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Giới thiệu 
ma ^^ 


Cảm ơn bạn đã mua camera hành trình BlackVue do Pittasoft Co., Ltd. sản xuất. 


Sách hướng dẫn này chứa các thông tin về cách vận hành camera hành trình của bạn. 
Trước khi sử dụng camera hành trình, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ sách hướng dẫn này để đảm bảo sử dụng chính xác sản 
phẩm. 


Dé tăng hiệu suất hoạt động của sản phẩm, các nội dung trong sách hướng dẫn này có thé thay đổi mà không báo trước. 


B4 Luu ý 
e Camera hành trình BlackVue cung cấp sẵn môt thẻ nhớ MicroSD đã định dạng khi bạn mua sản phẩm. Lắp thẻ nhớ 
microSD vào camera hành trình và bật nguồn. Thẻ nhớ microSD sẽ được kích hoạt. 
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Thông tin quan trọng về an toàn 


Về an toàn cho người sử dụng và dé tránh thiệt hai tài sản, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn này và làm theo các hướng dẫn an toàn 
dé sử dung chính xác sản phẩm. 


Q NGUY HIEN Không tuân thủ các hướng dẫn sau đây có thé gây tử vong hoặc gây thiệt hai tài sản: 


e Không tự mình tháo, sửa hoặc điều chỉnh sản phẩm. 
Làm vậy có thé gây cháy, chập điện hoặc lỗi sản phẩm. Dé kiểm tra và sửa chữa bên trong, hãy liên hệ trung tâm dịch vu. 


e Nếu có ngoại vật rơi vào trong sản phẩm, hãy tháo dây nguồn ngay lập tức. 
Liên hệ trung tâm dịch vụ để sửa chữa. 


e Không điều chỉnh sản phẩm khi dang lái xe. 

Làm vậy có thé gây tai nan. Dừng hoặc đỗ xe ở noi an toàn trước khi lắp đặt và thiết lập sản phẩm. 
e Không lắp đặt sản phẩm ở vi trí có thé làm gây cản trở tầm nhìn của người lái. 

Làm vậy có thể gây tai nạn. 


e Không sử dụng dây nguồn bị hỏng hoặc đã bi chinh sửa. Chỉ sử dụng dây điện do nhà sản xuất cung cáp. 
Dây điện hỏng hoặc đã bị chỉnh sửa có thể gây nó, cháy, hoặc lỗi sản phẩm. 

e Không vận hành sản phẩm bằng tay ướt. 
Làm vậy có thể gây giật điện. 

e Không lắp đặt sản phẩm trong môi trường có độ ám cao, hoặc chát khí hay chất lỏng dễ bắt lửa. 
Làm vậy có thé gây nó và/hoặc cháy. 
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AA CẢNH BÁO Không tuân thủ các hướng dẫn sau đây có thể gây tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng: 


Không dé sản phẩm gần trẻ sơ sinh, trẻ em hoặc vật nuôi. 

Có rủi ro nuốt phải những thành phần nhỏ, và/hoặc nước miếng có thé rơi vào sản phẩm, gây nó do đoản mach. 
Không phun nước hoặc sáp trực tiếp lên sản phẩm trong khi làm vệ sinh bên trong xe. 
Làm vậy có thể gây cháy, chập điện hoặc lỗi sản phẩm. 

Nếu có khói hoặc mùi lạ phát ra từ dây điện, hãy rút dây điện ngay lập tức. 

Liên hệ trung tâm dịch vụ hoặc nhà phân phôi của bạn. 

Giữ sạch các đầu cực của dây điện. 

Không làm vậy có thê dân đên hiện tượng quá nhiệt và cháy. 

Sử dụng đúng điện áp đầu vào. 

Không làm vậy có thể gây nó, cháy hoặc lỗi sản phẩm. 

Cắm dây điện chắc chắn để dây không dễ bị rút ra. 

Không làm vậy có thê gây cháy. 

Không che đậy sản phẩm bằng bắt kỳ vật liệu nào. 


Làm vậy có thể gây biến dạng bên ngoài của sản phẩm hoặc gây cháy. Sử dụng sản phẩm và các thiết bị ngoại vi ở vị trí thông 
thoáng. 
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Lo CHÚ Ý Không tuân thủ các hướng dẫn sau đây có thể gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản: 


e Không phun các sản phẩm tây rửa trực tiếp lén sản phẩm. 
Làm vậy có thé khiến sản phẩm bi mát màu, nứt hoặc lỗi. 

e Nếu sản phẩm được sử dung ngoài pham vi nhiệt độ tối ưu (-20°C — 70°C/-4°F — 158°F), hiệu suất hoạt động có thé 
giảm hoặc sản phẩm có thể bị lỗi. 

e Đảm bảo sản phẩm được lắp đặt phù hợp. 
Nếu lắp đặt không chính xác, các rung động có thể làm rơi sản phẩm, và có thể gây hư hại vật lý. 


e Khi di vào hoặc ra khói đường hàm, khi trực tiếp hướng về nguồn ánh sáng mặt trời mạnh, hoặc khi ghi hình vào ban 
đêm mà không có hệ thống chiếu sáng, thì chất lượng của video quay được có thê giảm. 


e Nếu sản phẩm bị hỏng hoặc nguồn cấp điện bi cát do tai nan, video có thể không được quay. 

e Kính chắn gió có quá nhiều lớp màu có thé làm bóp méo hình ảnh video quay được hoặc khiến video quay được bi 
mờ. 

e Sử dung sản phẩm liên tuc trong thời gian dài có thé làm tăng nhiệt độ bên trong và gây bóng. 

e Thé microSD là loại có thé tiêu hao, nên hãy thay thé microSD sau khi sử dụng liên tuc trong thời gian dài. 


Thẻ microSD có thể không lưu video chính xác sau khi sử dụng trong thời gian dài, nên hãy kiểm tra định kỳ khả năng lưu của 
thẻ microSD và thay thế nếu cần. 


* Lau chùi dinh kỳ ống kính máy quay. 
Ngoại vật dính vào ông kính có thé ảnh hưởng dén chát lượng ghi hình. 
e Không tháo thẻ microSD trong khi thé microSD dang lưu hoặc đọc dữ liệu. 
Dữ liệu có thể bị hỏng hoặc có thể xuất hiện lỗi. 
e Bạn nên cài đặt phần mềm và vi chương trình từ trang tải về của BlackVue (www.blackvue.com). 


e Chúng tôi khuyến nghi bạn rút dây điện nếu sản phẩm (Camera hành trình BlackVue/Bộ đấu cứng Chế độ Đỗ) không 
được sử dụng trong một thời gian dài. 
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Tổng quan 


È Thành phàn trong hộp 


Kiểm tra trong hộp từng đồ vật sau đây trước khi lắp đặt camera hành trình BlackVue. 


Camera trước Cáp nối camera sau Camera sau 


Hướng dẫn khởi Dụng cụ nạy 


XI Đố động nhanh 


Băng dán hai mặt | (OG (OO . 
92 dành cho Giá treo | «DO «OOo Kep dây (BEA) —( ‹) DungcutháoSIM 


<? Đầu đọc thẻ microSD ` Thẻ microSD ER Thẻ SIM (tùy chọn) 
& 


|E Lưu ý 


e . Những hình ảnh minh họa trong sách hướng dẫn này có thé khác so với sản phẩm. 


e Đề tăng hiệu suất hoạt động của sản phẩm, các nội dung trong sách hướng dẫn này có thé thay đổi mà không báo trước. 
e Dé biết thêm thông tin về các thành phần trong gói sản phẩm và phụ kiện, hãy vào trang web của BlackVue 
(www.blackvue.com). 
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3 cáu tạo 


Các sơ đồ sau đây giải thích từng bộ phận của camera hành trình BlackVue. 


Camera trước 


Nút khóa Óng kính camera 


57,3mm 
ww Ch 


Eed 
137,6 mm 


Đèn LED bảo vệ camera trước 
: Đèn bật trong chế độ bình thường, chế độ đỗ tua nhanh thời gian 
và ghi tua nhanh thời gian, phát hiện chuyển động chờ ở ché 
độ đô. 
: Đèn nháy chậm khi Ghi ở chế độ chờ (i) trong chế độ Bình thường, 
chế độ Thủ công, chế độ sự kiện (ii) và khi ghi tua nhanh thời gian/ 
chuyên động ở chế độ đỗ. 


Giá treo 
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Đèn LED LTE/Wi-Fi 
—. :Bá kết nối LTE 
: Dà ngát két nói LTE 
: Dà két nói Wi-Fi 
: Đèn nháy chậm khi thiết bi có gắng kết nối với Wi-Fi. Đèn nháy nhanh khi (i) thiết bi 
gặp lôi chức năng hoặc (ii) khi đang tắt LTE/Wi-Fi 


000002002090090 fox (exe eoe No) 2020202000 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0, 
GH KONS) (SX SN. 020200000200 
oœ 000000009 AEN SOR RE RS RO Ee 
Qo BLACKVUE OO EE 
©OOOO©OOOOoOooo 


HE 
d 
RENE 


Đèn LED GPS 
ll: bèn tát khi không nhận được tín hiệu. 


Đèn LED Ghi hình 

ES : Đèn màu cam ở chế độ Binh thường. 

CT! : Đèn nháy màu cam khi ghi hình ở chế độ chờ. 

Bl: Đèn màu đỏ ở ché độ Thủ công và chế độ Sự kiện. 

Bl: Đèn màu xanh lục khi ghi tua nhanh thời gian và chuyển động ở chế độ đỗ. 


Đèn LED Cảm biến Tiệm cận 
(9) : Đèn bật khi cảm biến tiệm cận được kích hoạt 


| e 
®==—— 


Cảm biến tiệm cận: 

Chạm hoặc vẫy một ngón tay trong vòng 20 mm của cảm biến để 
kích hoạt chức năng tùy chỉnh. Các tùy chọn khả dụng là: 

- Bật/tắt ghi âm (mặc định) 

- Kích hoạt ghi âm thủ công 

Cảm biến có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. 
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Nút định dạng: ` 
- Nhân và giữ trong 5 giây và khi tính năng hướng dân thoại được bật, hãy thả nút. 
Sau đó nhân và giữ thêm 5 giây dé định dang thẻ microSD. 


Cổng nối camera sau 


Thẻ microSD 


Nút Wi-Fi: f 
- Nhắn nút môt làn và đọc Lệnh thoại kích hoat dé bật/tắt 
Wi-Fi. 
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|] Tháo và gắn camera trước 


Nhãn thông tin kết nói: 

- SSID Wi-Fi mặc định 

- Mật khẩu Wi-Fi mặc dinh 
- Mã Cloud 

- Số sê-ri 

- MãQR 


dé 
| —— SS 
i 9 


Khe cám thé SIM 


e Dé tháo camera hành trình khói giá treo, nhắn nút LOCK (KHÓA) và kéo camera hành trình ra khói giá treo. 
e Dé gắn camera hành trình vào giá treo, đây camera hành trinh vào giá treo đến khi nghe tiếng "cách". 
e Dé sử dung dich vụ LTE, vui lòng gắn thẻ SIM vào khe cám thẻ SIM. 


DR750-2CHLTE 13 


_ Camera sau 
Giá treo Óng kính camera 


E 
£ o 
co 3 
= 5 
| 67,4 mm | 
V out (Cổng nói ———60) pecu @— Đèn LED bảo vệ camera sau l 
camera trước) V out : Ở trạng thái bật trong mọi chê độ ghi 
hình nhưng có thê tắt ở mục cài đặt 


vi chương trình. 


Tháo và gắn camera sau 


e Dé tháo camera sau khỏi giá treo, cầm giá treo và kéo camera sau ra. 
e Để gắn camera sau vào giá treo, dáy camera sau vào giá treo đến khi nghe tiếng "cách". 
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Lắp đặt 


3} Lắp đặt camera hành trình BlackVue 


Lắp camera trước đằng sau gương chiếu hậu. Lắp camera sau trên kính chắn gió sau. Loại bỏ hết ngoại vật, lau chùi và làm khô 
kính chắn gió trước khi lắp đặt. 


AA Cành báo 


e Không lắp đặt sản phẩm ở vi trí có thé làm cản trở tầm nhìn của người lái. 


7 ` Tắt động cơ. Mở nắp khe cắm thẻ microSD, đầy nhe thẻ vào khe gắn đến khi thẻ chốt vào vi trí và đậy nắp. 
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2_ Để lắp thẻ SIM, tháo khay từ camera trước. Sau đó mở khe SIM ra bằng dung cu tháo SIM. 


[E7 Lưu ý 


Dé biết thông tin chỉ tiết về việc kích hoạt thé SIM, vui lòng tham khảo trang 92 và 93. 


Mở khe cắm bằng công cụ đầy SIM được Lắp thẻ SIM của bạn 
câp kèm trong hộp 


3 Bóc màng báo vé khói báng dán hai mát và dán camera truóc vào kính chán gió phía sau phía sau guong nhin sau. 


16 BLACKVUE 


Á Xoay thân camera trước dé điều chinh góc ống kính. Khuyến nghị nên hướng ống kính hơi chếch xuống dưới (=10° dưới 
đường ngang), để quay video với tỉ lệ đường - hậu cảnh là 6:4. 


(mm ` 


5 Bóc màng bảo vệ khỏi băng dán hai mặt và dán camera sau vào kính chán gió sau. Xoay thân camera sau dé điều chinh 
góc ống kính. 


7 Dùng dụng cụ nạy nâng mép miếng cao su bịt cửa kính và đường gò và luồn cáp nối camera sau vào. 


Cáp nối camera sau 
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8 Cám dây nguồn vào ô cám bật lửa điện và camera trước. 
O Dùng dung cụ nay nâng mép viền/đường gò kính chán gió và luồn dây nguồn vào. 


Cáp nối camera sau Dây điện 


Bật động cơ. Camera hành trình BlackVue sẽ bật và bắt đầu ghi hình. Tập tin video được lưu trữ trên thẻ microSD. Khi thẻ 
microSD đầy, tập tin video mới nhất sẽ bắt đầu được lưu thay thế tập tin video cũ nhất (gọi là ghi hình liên tục) — vì vậy ban 
sẽ luôn có các tập tin video mới nhất. 


11 Tắt động co. Dashcam sé tự động dừng ghi hinh và tắt nguồn. Dé ghi ở ché độ đỗ trong khi động co dang tắt, vui lòng lắp 
đặt bộ/pin ở chế độ đỗ từ một loạt phụ kiện BlackVue Power Magic (bán riêng). 


B4 Lưu ý 

e Cóthé khóa chống ghi đè cho 50 tệp ghi hình sự kiện (tác động, thủ công). Tính năng này được mặc định tắt. Ban có 
thé bật tính năng này từ thiết lập vi chương trinh và chọn ghi đè bằng các tệp sự kiện mới khi bộ nhớ lưu trữ sự kiện dày 
hoặc khóa 50 tệp sự kiện và lưu các tệp sự kiện mới và bộ nhớ ghi hình liên tục. Vui lòng lưu ý rằng định dạng thẻ nhớ 
microSD sẽ xóa toàn bộ các tệp ghi hình bao gồm cả các tệp sự kiện được khóa. 

e Đèn LED ghi hình nhấp nháy trong khi dang ghi hình (cài đặt mặc dinh) và đèn LED GPS bật khi nhận được tín hiệu 
GPS. Có 4 chế độ ghi hình: Thường, Sự kiện, Đỗ và Thủ công. Camera hành trình bắt đầu ghi hình ở chế độ bình 
thường, chuyển sang chế độ sự kiện khi phát hiện có va chạm, và chuyên sang chế độ đỗ néu xe đứng yên trong 5 phút. 
Cham vào cảm bién tiệm cận sẽ bật/tắt tính năng ghi âm hoặc kích hoạt tính năng ghi hình thủ công tùy theo thiết lập vi 
chương trình. 

e Khi bạn chay camera hành trình lần đầu tiên, vi chương trình sẽ tự động được nạp vào thé microSD. Sau khi phần mềm 
đã được tải vào thẻ microSD, bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt bằng cách sử dụng BlackVue Viewer trên máy vi tính. 
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Phát và quản lý video 


E Phát và quản lý các tập tin video bằng điện thoại thông minh (Android/iOS) 


) Mở các tập tin video 


Tim ứng dung BlackVue trên Google Play Store hay Apple App Store và cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn. 


"Ghép nói" dién thoai thông minh của bạn với dashcam BlackVue qua Wi-Fi direct: 
a. Wi-Fi direct s& ty dóng bát khi cám nguón dé khói dóng dashcam. 


b. Vào phần Thiết lập trên điện thoại thông minh, sau đó chọn Wi-Fi, và đảm bảo Wi-Fi đã được bật. 


Settings maa 
€ Settings Wi-Fi 
Airplane Mode 
——————————— Wi-Fi 
^ 
B Wi-Fi f D 
LEE - «v Blackvue750X-607556 


Bluetooth 
CHOOSE A NETWORK... 3 


Cellular 
Blackvue650S-811371 


(e 
Personal Hotspot Blackvue900S-C00216 


`. SEH PittaSoft 
PittaSoft 5G 
Notifications Pittasoft_Expo 
& Control Center Pittasoft Expo5G 
i Pittasoft-AS 
Do Not Disturb ittaso 
PS Lab2 
WEN PS_Lab2_5G 
2] General 
Other... 


Display & Brightness 


A A 9 


9) 


4 2 29 
ceoo0oojoooo|o 


D 


9) 
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c. Chọn camera hành trình BlackVue từ danh sách mạng. SSID mặc định của camera hành trình bắt đầu bằng số mẫu máy (ví 
dụ: BlackVue 750LTE******). 


d. Nhập mật khẩu và cham tham gia. 
* SSID Wi-Fi mác dinh và mát kháu duoc in trén nhán cüa camera hành trinh hoác trén dém sán phám trong hóp dóng gói. 


e. Mở ứng dung BlackVue và chon Wi-Fi. 


E e DR750X-2CH 2 a 
v [à F 
® BLACKVUE S 09:04:49 2019-10-14 
C3 FRONT 
— e ee 
' — 3 08:07:47 2019-10-14 
€» i mS CO FRONT 
' * 1 
' LI 
Cloud - Wi-Fi - E 08:07:47 2019-10-14 
i ' 
` U 


o REAR 


08:00:24 2019-10-14 


` 
D B CX FRONT 


Battery Internal memory 21:38:22 2019-10-13 


GI FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


` 
+ 


f. Chọn tập tin video bạn muốn phát từ danh sách video. 


=7 Luu ý 
E e Wi-Fi Direct cho phép ban kết nói trực tiếp điện thoại thông minh của minh với camera hành trình bằng Wi-Fi trong pham 
vi 10m. 
* Ung dụng BlackVue hỗ trợ các thiết bi chạy hệ điều hành Android 5.0 trở lên hoặc iOS 9.0 trở lên. 
e Bạn có thé thay đổi SSID và mật khẩu Wi-Fi theo mô tả tai trang 98 và 101. 
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A Bó cục màn hình Wi-Fi 


Xem Trực tiếp 
Thiết lập vi chương trình 


=Œ DR750X-2CH OG TÖ@—— Kích hoạt thẻ SIM 
Đa lựa chọn—————®<@ [à = ®—— Bộ lọc Loại tệp 


09:04:49 2019-10-Ì4 


"ib. CO FRONT 


2019-10-14 
CO FRONT 


Bộ lọc Ngày 


08:07:47 2019-10-14 "T 
X RES : @— Menu tập tin video 


Danh sách video ——9 
08:00:24 2019-10-14 


Event CH FRONT 


213822 20193013 — . Loại tập tin 
ci Row ——————— Nguôn Video 


18:21:35 2019-10-13 


CE FRONT 


[/ Lưu ý 


e Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chát minh họa. Ứng dụng thực té có thé khác so với hình minh họa. 
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3 Phát video 
|.) Phát lại video 


Chọn tập tin video bạn muốn phát từ danh sách video. 
Cuón màn hình lên/xuống dé làm mới danh sách video. 
B4 Luu ý 
e Việc phát lại video có độ phân giải 'Cao nhất (Cực hant phụ thuộc vào phần cứng và phần mềm của thiết bị của bạn. 


Các thiết bị cũ có thé không hỗ trợ phát lại hình ảnh chát lượng 'Cao nhất (Cực hant. Nếu bạn gặp ván dé, vui lòng kiểm 
tra khả năng phát lại video từ thiết bị của bạn. 


` | Nhận dạng tập tin video theo kiểu ghi 


Binh | Theo mặc định, camera hành trình ghi ở ché độ binh thường. 
thường 


Khi camera hành trình phát hiện có tác động trong khi đang ở chế độ bình thường hoặc đỗ, 
camera sẽ chuyên sang chế độ sự kiện và lưu bản ghi sự kiện bắt đầu từ 5 giây trước khi sự 
kiện diễn ra. Chạy quá tốc độ giới hạn được cài đặt cũng sẽ kích hoạt ghi hình sự kiện. 


Ở chế độ đỗ, camera hành trình liên tục tạo bộ nhớ đệm cho video. Khi phát hiện có chuyển 
động trong trường quan sát của camera hành trình, camera lưu bản ghi ở chế độ đỗ bắt đầu từ 
5 giây trước khi phát hiện có chuyển động. 

Nếu cảm biến tiệm cận được thiết lập như bộ kích hoạt ghi hình thủ công trong cài đặt vi 
chương trình, khi chạm hoặc vẫy một ngón tay trong khoảng 20 mm từ cảm biến sẽ bật chế độ 
ghi hình thủ công. 


Manual 


B4 Luu ý 
e Sử dụng các nút MB., E. EIS dé lọc danh sách video theo kiểu ghi hinh (Bình thường, Sự kiện, Đỗ). Nút 
lọc hiển thị cả các bản ghi E (Sự kiện) và I (Sự kiện tác động khi đã đỗ). 
e Camera hành trình cần có nguồn điện liên tục dé ghi ở chế độ đỗ. Xem “Các phụ kiện tùy chọn” ở trang 95 dé biết 
thêm thông tin. 
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Kiểm tra thời gian hién thị & dữ lieu GPS 


Thời gian mà video được ghi hin thị ở góc trái bên dưới của video trong màn hinh phát lại. Nếu thời gian được hiên thi trong các 
video được ghi lại không đúng, vui lòng xem “Thiết lập thời gian” ở trang 54 hoặc 74. 


( 2019-06-14 19:35:24 DI ( 2019-06-14 19:35:24 lạ 


Landscapes View 
Camera trước và sau 


A 


Cham vào màn 


hình 


Tải xuống vào Bộ nhớ Trong: 


aa 


Ngày, giờ & tóc độ Tên model 


Tốc độ của xe được hiễn thị tại góc dưới bên trái của video. 
Cham vào màn hình dé phát lại video. 
Xoay điện thoại thông minh để chuyền đồi giữa chế độ ngang và dọc. 


Bạn có thé chuyền sang chế độ xem camera hành trình bằng cách nhắn nút Trước/Sau. 
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3 Video phát trực tuyến theo thời gian thực (Xem trực tiếp) 


Bạn có thể xem theo thời gian thực video đang quay bằng cách kết nối điện thoại thông minh với camera hành trình bằng Wi-Fi 
direct. 


=Œ DR750X2CH 2 7 <  DR750X2CH 


v [à F 


09:04:49 2019-10-14 


C3 FRONT 


* Y d e 
a 080747 201931024 LE - Rear 


CI FRONT 


08:07:47 2019-10-14 


o em 


08:00:24 2019-10-14 


EE FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


EE FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


e 
CX FRONT 


Vào phần Thiết lập > Wi-Fi trên điện thoại thông minh và kết nối với camera hành trình của bạn. 
Mở ứng dụng BlackVue. Chọn Wi-Fi và chạm vào nút EK. 
Xoay điện thoại thông minh để chuyền đổi giữa chế độ ngang và dọc. 
Ban có thé chuyển sang chế độ xem camera hành trình bằng cách nhấn nút Truóc/Sau. 
B4 Luu ý 


e Khi xem Trực Tiếp qua Wi-Fi direct, dữ liệu bản đồ không được hién thi do điện thoại thông minh của ban không thé kết 
nối internet cho đến khi dược kết nối với Wi-Fi của camera hành trình. 
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3 Quản lý video 
| | Quản lý video trong Wi-Fi 


Bạn có thể quản lý các video đã ghi bằng cách sử dụng ứng dụng BlackVue. 


B4 Lưu ý 
e Khi thé microSD đầy, tập tin video mới nhất sẽ bắt đầu được lưu thay thé tập tin video cũ nhất (gọi là ghi hình liên tục) — 
vì vậy bạn sẽ luôn có các tập tin video mới nhất. 


‹._ Sao chép vào Bộ nhớ Trong 


=Œ DR750X-2CH 2 70 X 2 selected "A 
Da tà T 09:04:49 2019-10-14 
CX FRONT 
09:04:49 2019-10-14 ` 
CX FRONT "uj 08:07:47 2019-10-14 Ej 
Z 


C3 FRONT | 


08:07:47 2019-10-14 


D wm 


08:00:24 2019-10-14 


Gm 


21:38:22 2019-10-13 


C3 FRONT 


08:07:47 2019-1014 r-7 


Ir" 
C1 FRONT BEE 


08:07:47 2019-10-14 


T 


08:00:24 2019-10-14 


Event CH FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


CX FRONT :21: -10- 
08:07:47 18:21:35 2019-10-13 
2019-10-14 C3 FRONT | 
18:21:35 2019-10-13 
: S 
CO FRONT DI Download Download 


Dé sao chép các tập tin don lẻ vào điện thoại thông minh, cham vào : canh video mà ban muón sao chép. Chọn Tải xuống. 


Dé sao chép nhiều tập tin một lần vào điện thoại thông minh, chạm vào v . Chọn các tập tin muốn sao chép, hoặc chạm vào «X 
đề chọn tất cả tập tin. Chọn Tải xuống. 
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|| Quánly video trong Bộ nhớ trong 


Mở ứng dụng BlackVue và chọn Bộ nhớ trong. 


Z Internal memory F V 


Folder 1 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


® BLACKVUE 
Folder 2 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


19:35:24 2019-06-14 


Normal 4 FRONT 


2019-06-14 


3 FRONT 


19:35:24 2019-06-14 


2019-06-14 


Battery 


3 FRONT 


BÍ. 19:35:24 2019-06-14 


Cham vào : dé xem các tùy chon. Ban có thé xoá, sao chép hoặc di chuyén tập tin và đổi tên tập tin. 
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—— Xóa video 


Dé xóa các tập tin đơn lẻ, cham vào : canh video mà ban muón xóa. Chon Xóa. 


Dé xóa nhiều tập tin khói điện thoại thông minh của ban trong một lần, chạm vào x“ và chọn Xóa. Chọn các tập tin muốn xóa, 


hoặc chạm vào «7 để chọn tất cả tập tin. Cham vào B dé xóa các tập tin đã chọn. 


vil ^ 9:41 AM $ 100% - 
TER 
=Æ Intemalmemory F jv! 
LITT 
Folder 1 


19:35:24 2019-06-14 


Folder 2 
Modified 19:35:24 2019-06-14 


SE 09:04:49 2019-10-14 
- CI FRONT 


08:07:47 2019-10-14 EH 
Vom CI FRONT E 


z 08:07:47 2019-10-14 
bi (OI REAR 


08:00:24 2019-10-14 


C3 FRONT 


mà 


08:07:47 


2019-10-14 


4 Rename 
> Move 


li Copy 


B Delete [] 


Delete 


X 2selected 


Folder 1 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


Folder 2 
Modified 19:35:24 2019-06-14 


19:35:24 2019-06-14 


` | Norma! CG rou" 


19:35:24 2019-06-14 


CX FRONT 


19:35:24 2019-06-14 


Cx FRONT 


19:35:24 2019-06-14 


CX FRONT 
[Y > 
Copy Move 
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-- Tao thư mục mới 


Dé tạo thư mục mới, cham vào R3. Nhập tên thư mục mới và nhắn Thêm. 


(77^ 
=Æ Internal memonm — v⁄ ! H 
L fest 
Folder 1 
Modified 19:35:24 2019-06-14 
Folder 2 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


New folder 


19:35:24 2019-06-14 
ays [ Norman | IDA Untitled folder 


19:35:24 2019-06-14 ý 


19:35:24 2019-06-14 


Dm os. 


19:35:24 2019-06-14 


Dmm og. 


NK 19:35:24 2019-06-14 


&. oi 


TD ai 


>9 V5 


— Xóa thư mục 
Dé xóa thư mục, cham vào : và chọn Xóa. 


Œ Sao chép và dán video 


Dé sao chép các tập tin đơn lé, chạm vào : canh video mà bạn muốn sao chép. Chọn Sao chép. Vào một thư mục khác và chạm 
vào llli dé dán tập tin vào đó. 

Dé sao chép nhiều tập tin trong một lần, cham vào w” và chon Sao chép. Chọn các tập tin muốn sao chép, hoặc chạm vào «X 
đề chọn tất cả tập tin. 

Chạm vào iB dé sao chép các tập tin đã chon. Vào một thư muc khác và cham vào Il dé dán các tập tin đã chon vào đó. 
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Di chuyên video 


Dé di chuyén Các tập tin lẻ, cham vào : bên cạnh video ban muón di chuyén. Chon Di chuyén. Vào một thư muc khác và cham 
vào dé di chuyên tập tin vào đó. 


Dé sao chép nhiều tập tin trong một thao tác, cham vào x⁄⁄. Chọn tập tin muốn di chuyển, hoặc cham vào vi dé chon tất cả tập 
tin. Chạm vào > và vào một thư mục khác và chạm vào dé di chuyển các tập tin đã chon vào đó. 


Đổi tên cho video 


Để đổi tên cho một video, cham vào : canh video mà bạn muốn đổi tên. Chọn Đồi tên. Nhập tên mới mới và cham vào OK. 
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» Phát và quàn ly các tàp tin video báng máy vi tính (Windows/macOS) 
) Tháo thé microSD 

1  Rütphích cám dây điện dé tắt camera hành trinh. 

J Mỏ náp khe cắm thẻ nhớ microSD. 


Dé tháo thé microSD, án nhẹ lên thé dé nhà khóa sau đó cán thận rút thé ra ngoài. 


Dé láp thé nhó microSD, án nhe thé vào trong khi dén khi thé duoc khóa vào düng vi trí và dóng náp. 


Mở nắp hông Đề láy thẻ ra Cách gắn 
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) Mở tập tin video trong BlackVue Viewer 


1 Tháo thé microSD khói camera hành trinh. 


2 Láp thé vào dàu doc thé microSD và két nói vói máy tính. 


3 Tải BlackVue Viewer từ www.blackvue.com » Support » Downloads và cài vào máy tính của bạn. 


4 Chay BlackVue Viewer và nháp vào SD Card Viewer. 


Q9 BLACKvUE en . [m s 


Q9 BLACKvUE 


Cloud Viewer SD Card Viewer 


5 Dé phát, chon mót video và nhán vào nüt phát hoác nháp düp chuót vào video dà chon. 
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3 Bó cục màn hình Viewer (Windows/macOS) 


Khi bạn mở chương trình, một cửa sô của trình khởi chay sẽ được hiên thị. Ban có thé chon SD card Viewer hoặc Cloud Viewer. 
Dé quay lại màn hình của trinh khởi chạy, nhắn vào nút [®] 
Bộ lọc Loại tệp 
Định dạng thẻ nhớ microSD. 
Bộ lọc Ngày Màn hình phát lại Thiết lập 


deet 


&9 BLACKVUE 


Quay lại trang khởi động SD o cara viewei| | 


Chọn thu muc —4  exselackvue 


SH ne! 
2020-10-14 d 


08:07:47 Event Front [94 gr ving Speed 9tkmih ! 


—7 i 
kel Coordinates 
WE -58° 23 15.7855 N (ët Dữ liệu GPS 
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18:21:35 2019-10-13 
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acum EIFE ero L JUL 


0055  w) 0.5X ra 


"SES 


Mốc thời gian dé chọn giờ Thông tin về Cảm biến G 


LG Lưu ý 


e Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ứng dung thực té có thé khác so với hình minh họa. 


BLACKVUE 


3 Phát video 
|.) Phát lại video 


Tại chương trình BlackVue Viewer, nháy kép vào một video để chạy. 


BlackVue Viewer hiển thị theo mặc định các tập tin trong thé microSD. Dé xem các tập tin trong một thư mục khác nhấp vào nút 
> : và duyệt thư muc. 


` | Nhận dạng tập tin video theo kiểu ghi 


Sử dụng các nút dé lọc danh sách video theo kiểu ghi hình. Nút lọc ISl hiền thị cả các bản 
ghi E (Sự kiện) và I (Sự kiện tác động khi đã đỗ). 


Binh | Theo mặc dinh, camera hành trình ghi ở chế độ bình thường. 
thường 
Khi camera hành trình phát hiện có tác động trong khi đang ở chế độ bình thường hoặc đỗ, 
camera sẽ chuyên sang chế độ sự kiện và lưu bản ghi sự kiện bắt đầu từ 5 giây trước khi sự 
kiện diễn ra. Chạy quá tốc độ giới hạn được cài đặt cũng sẽ kích hoạt ghi hình sự kiện. 


Ở chế độ đỗ, camera hành trình liên tục tạo bộ nhớ đệm cho video. Khi phát hiện có chuyển 
động trong trường quan sát của camera hành trình, camera lưu bản ghi ở chế độ đỗ bắt đầu từ 
5 giây trước khi phát hiện có chuyển động. 

Nếu cảm biến tiệm cận được thiết lập như trình kích hoạt ghi hình thủ công trong cài đặt vi 
chương trình, khi chạm hoặc vẫy một ngón tay trong khoảng 20 mm từ cảm biến sẽ bật chế độ 
ghi hình thủ công. 


Manual 


B4 Lưu ý 
e Camera hành trình cần có nguồn điện liên tục dé ghi ở chế độ đỗ. Xem “Các phụ kiện tùy chọn” ở trang 95 dé biết 
thêm thông tin. 
- Kiểm tra thời gian hiên thị 


Thời gian mà video được ghi hiển thị ở góc trái bên dưới của video trong màn hinh phát lại. Nếu thời gian được hiên thi trong các 
video được ghi lại không đúng, vui lòng xem “Thiết lập thời gian” ở trang 54 hoặc 74. 
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- Sử dụng BlackVue Viewer 


Xoay ngang 
Xoay dọc Mở rộng chế độ xem camera thứ hai 


Chụp ảnh (tạm dừng) Đóng chế độ xem camera thứ hai 


Tên tập tin —@ 2019-10-14 08:07:47 Normal Front] 


] | j A | | | | l ] iy p 1 ^H a n 


Phát/tam ding Khung hình tiếp theo Thời gian phát lại Điều khiển tốc độ phát lại 


Điều khiển âm lượng 


BLACKVUE 


` ` Xem mốc thời gian và biểu đồ cảm biến G 


Bạn có thể kiểm tra thông tin độ nhạy cảm biến va chạm (Cảm biến G) trong biểu đồ đường. 


! Cảm biến G 
I 


07:47 07:57 08:07 08:17 08:27 08:37 


Thông tin về Cảm biến G 
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C) Tüy chon thu phóng 


® Dùng con lăn chuột dé thu phóng. Nháp chuột phải sẽ hồi phuc video về kích thước mặc định. 
e Bạn có thé thay đổi kích thước khung phát lại hoặc cửa sô BlackVue Viewer bắng cách ré các đường viền. 
e Xem toàn màn hình: Nhắn đúp vào hình ảnh video dé vào kiểu xem toàn màn hình. Nhắn düp làn nữa hoặc chạm vào ESC 


để trở về kiểu xem mặc định. 


(® BLACKvUr 
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|| Kiểm tra dữ liệu GPS 


Bạn có thé kiểm tra dữ liệu GPS của video đã ghi trong BlackVue Viewer trong khi đang phát lại video. Tốc độ lái và hệ tọa độ 
được hién thị trên khung bản đà. 


B4 Luu ý 
e Dir liệu GPS không được ghi lại trong chế độ đỗ. Dữ liệu bản đồ không thé được hiên thị cho các bản ghi hinh chế độ 
đỗ. 
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el SD Card Viewer 
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3 Quản lý video 


Bạn có thể quản lý các video đã ghi bằng chương trình BlackVue Viewer. Bạn cũng có thể định dạng thẻ nhớ microSD. 
Ei Lưu ý 
e Nếu thẻ microSD đây, theo mặc dinh camera hành trình sẽ ghi dé các video cũ nhất trước. 
| | Chụp ảnh hoặc in ảnh tinh từ video 
Nhắn đúp vào một tập tin trong danh sách tập tin để phát. 
Nhấp vào nút tạm dừng CJ dé tạm dừng video. 


Chọn nút chup ET dé chụp lại màn hinh. 


| | Xóa video 
Di chuyển con trỏ vào video bạn muốn xóa và nhấp chuột phải vào nút chuột. 
Nhắn Xóa. 


e Dé xóa nhiều tập tin cùng một lúc, nhấn ` và chọn Xóa. Chọn các tâp tin video từ danh sách video đã ghi hoặc chọn 
Xóa tât cả và nhân Xóa. 
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|.) Xuấtvideo 


4 Trỏ chuột vào video bạn muốn xuất và Nhắn vào nút chuột phải. 


G:WBIackVue Am 
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DI Download 
21: Export 
B Delete 


Để 18:21:35 2019-10-13 


| 18:18:47 2019-10-13 
a | Event FRONT 


2_ NhấpXuất. 


3 Nếu bạn muốn trích xuất một đoạn của tập tin, hãy chỉnh sửa điểm bát đầu và điểm kết thúc ở nút Chọn đoạn. Dé xuất 
không tiếng, chọn TẮT âm thanh. 
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Export 


Start time 2019-10-14 08:00:24 


File length 0 min 59 sec 


Select segment 


From To 


H Zeg € 0 Zeilen s 


Sound off 


Nhán nüt Xuát. 
Chọn thư muc lưu tập tin và nhập tên tập tin. 


Nhắn nút Lưu. 


Đang tải video xuống 


Trỏ chuột vào video bạn muốn tải xuống và Nhắn nút chuột phải. 
Nhắn Tải xuống. 
Chọn thư mục dé sao chép tập tin vào. 


Nhấp nút Chọn thư mục. 


e Để tải xuống nhiều tập tin cùng một lúc, nhắn ` và chọn Tải xuống. Chọn các tập tin video từ danh sách video đã ghi 
hoặc chọn Tải xuông tât cả và chọn một cây thư mục và nhân Tải xuóng. 


e Khi đang tải xuống các tập tin, công cụ điều chỉnh phân đoạn và tắt âm thanh không khả dụng. 
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Mẹo đề đạt hiệu quả sử dụng tối ưu 


) Định dạng thé microSD 
/N Chú ý 


® Sao lưu các tập tin video cần thiết trước khi định dạng lại thẻ nhớ microSD. Nếu bạn định đạng thẻ nhớ microSD, tất cả 
các tập tin video được lưu trữ trong thẻ nhớ microSD sẽ bị xóa, bao gồm cả các tập tin sự kiện được khóa. Các thiết lập 
đã lưu của bạn không bị ảnh hưởng. 


) Binh dang thé nhó trong BlackVue 


Nhắn và giữ nút Dinh dang trong 5 giây và khi hướng dẫn bằng giọng nói cát lén, nhà nút. Sau đó nhán và giữ lai trong 5 giây dé 
định dạng thẻ nhớ microSD. 


) Dinh dang báng BlackVue Viewer (Windows) 

1 Láp thé nhó microSD vào dàu doc thé nhó microSD và két nói dàu doc vói máy tính. 

2 Tải BlackVue Viewer (Windows) từ www.blackvue.com > Support » Downloads và cài vào máy tính của bạn. 
3 Chạy ứng dụng BlackVue Viewer được cài vào máy tính của bạn. 
4 


Nhắn vào nút ER Dinh dang, chon ô đĩa thẻ nhớ và nhân OK. 
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3 Binh dạng bằng BlackVue Viewer (macOS) 

4 Lắp thẻ nhớ microSD vào đầu đọc thẻ nhớ microSD và kết nối đầu đọc với máy tính. 

2 Tải BlackVue Viewer (macOS) từ www.blackvue.com > Support > Downloads và cài đặt vào máy tính của ban. 
3 Chạy ứng dung BlackVue Viewer được cài vào máy tính của bạn. 
4 


Nhán nút t3 Định dang và chon thẻ nhớ microSD từ danh sách các ô đĩa ở khung bên trái. 


eo Disk Utility 


EM uU 


First Aid Partition Erase  Unmount Info 
Internal 


Y [| Samsung SSD 840... 


Ke NO NAME 
=r eA e al 16.02 GB USB External Physical Volume MS-DOS (FAT) 
External 


v L| Generic STORAGE... 


NO NAME E adj 


B Apps € Photos ® Audio ^ Movies ^ Other Available 
Zero KB Zero KB Zero KB Zero KB 1.21 GB 14.81 GB 
Mount Point: /Volumes/NO NAME Type: USB External Physical Volume 
Capacity: 16.02 GB Available: 14.81 GB 
Used: 121GB Owners: Disabled 
Device: disk2s1 Connection: USB 
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5 Sau khi chon thẻ microSD, chọn thé Erase (Xóa) trong cửa só chính. 


e Disk Utility 


First Aid Partition Erase Unmount Info 


Internal 


v [7j Samsung SSD 840... | | 5 
Erasing “NO NAME” will destroy of all the data stored on 
a8 KS d j it. Enter a name, choose a format. n 


External 
í OS X Extended (Journaled) 


Bế xi Nama 
M m o esum wi: OS X Extended (Case-sensitive, Journaled) | 
"E wn 25 Form / MS-DOS (FAT) | 


|  ExFAT | 


Security Options... | M Cancel | ther Available 
1.21 GB 14.81 GB 
Mount Point: /Volumes/NO NAME Type: USB Externa! Physical Volume 
Capacity: 16.02GB Available: 14.81 GB 
Used: 121GB Owners: Disabled 
Device: disk2s1 Connection: USB 


6 Chọn “MS-DOS (FAT)” từ trình đơn thả xuống Volume Format (Định dạng dung lượng) và nhắn Erase (Xóa). 


B4 Lưu ý 

e Khuyén nghị nên định dạng thẻ microSD môi tháng một lân. 

e Định dạng thé microSD nếu chất lượng video đã ghi không tốt. 

e Chỉ sử dụng loại thẻ microSD BlackVue chính thức. Các thẻ khác có thé gặp ván dé vé tương thích. PittaSoft Co., Ltd. 
không chịu trách nhiệm đối với bát kỳ ván đề nào gây ra do sử dung thé microSD của một nhà sản xuất khác. 

e Đối với người dùng Windows: Dé dinh dạng thẻ nhớ microSD trực tiếp từ “Máy tính của tôi”, nhấp chuột phải vào ô thẻ 
nhớ microSD và chon Định dạng. Chọn Tập tin hệ thống là FAT32 và kích thước don vi phân bó là 64KB, sau đó nhấp 
Bắt đầu. Nếu tùy chọn FAT32 không có sẵn hoặc không thể chọn, vui lòng định dạng thẻ nhớ microSD bằng BlackVue 
Viewer. 
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B Nâng cáp vi chương trinh 


Thường xuyên nâng cấp phần mềm để cải thiệu hiệu quả sử dụng và sử dụng các tính năng mới cập nhật. Có thể tải về các bản 
cập nhật vi chương trình tại www.blackvue.com > Support > Downloads. 


Các thiết lập đã lưu của bạn không bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp phần mềm. 


Nâng cấp vi chương trình bằng thiết bị iOS hoặc Android (Cập nhật vi chương 
trình qua kết nói không dây di động FOTA) 
AN Qua Wi-Fi Direct 

Nhắn vào đây dé xem video hướng dẫn từng bước, hoặc vào menu chính và chon Trợ giúp > Hướng dẫn video. 


Đảm bảo điện thoại thông minh của ban có kết nói Internet ôn định. 
4 Mở ứng dụng BlackVue 
2 Cham vào = và chọn Tải xuống vi chương trình. 


jj Chọn model camera hành trình và ngôn ngữ phần mềm của bạn rồi chạm vào Tải xuống. 


B4 Luu ý 
e Vui lòng chọn ngôn ngữ vi chương trinh đang được cài trong camera hành trình của bạn. Khi đã nâng cấp xong, ban có 
thé thay đổi ngôn ngữ vi chương trình từ các thiết lập của camera hành trinh nhu được mô tả tai trang 70 hoặc 73. 


Á Kiểm tra phiên bản phần mềm và thông báo phát hành và chạm vào Tải xuống để bắt đầu tải xuống. 


5 Đảm bảo camera hành trình BlackVue của bạn đang bật và ở gån. 
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Vào phần Thiết lập trên điện thoại thông minh, sau đó chọn Wi-Fi, và đảm bảo Wi-Fi đã được bật. 


Camera 


enuu 
P 4 R A 


Videos 


iTunes Store App Store 4 


Safari 


Settings 


Airplane Mode 


Bluetooth 
Cellular 
Personal Hotspot 


Carrier 


Notifications 


d Control Center 


Do Not Disturb 


General 


Display & Brightness 


v Blackvue750X-607556 


CHOOSE A NETWORK.. 
Blackvue650S-811371 
Blackvue900S-C00216 
PittaSoft 
PittaSoft 5G 
Pittasoft_Expo 
Pittasoft_Expo5G 
Pittasoft-AS 
PS_Lab2 
PS Lab2 5G 


Other... 


4 ) 4) E 4) A A 3) 9) 
GooD GGG GO 


LO 
d 


Chọn camera hành trình BlackVue từ danh sách mạng. SSID mặc định của camera hành trình bắt đầu bằng số mẫu máy (ví 


dụ: BlackVue 750LTE******). 


Nháp mát kháu và cham tham gia. 


* SSID và mát kháu mác dinh cüa Wi-Fi duoc dán trén camera hành trinh. Dé tim nhüng phàn này, tháo các cáp và gó 


camera khói giá treo. 
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9 Mở ứng dụng BlackVue. Chọn Wi-Fi > €t > Nàng cáp vi chương trinh. 


anny 
= DR750X-2CH LI 25 < Settings 


= Current Firmware Version : v1.006 
v D 


"33 Firmware settings H 
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T 080747 2019-1014  . ee 


Gsm 
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RE 
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" B Event C FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


| Manual (Cirnonr 


18:21:35 2019-10-13 


DI FRONT 


Cloud 


Battery Internal memory 


B4 Lưu ý 
e Phiên bản phần mềm hiện đã được cài đặt trên thẻ nhớ microSD hiên thị trước tiên. Bên dưới nó, phiên bản phần 
mềm bạn tải xuống ở bước 4 hiên thi. 


Ấ () Cham vào Tải xuống dé áp dung bản nâng cáp vi chương trình. 


11 Phần mềm của camera hành trình sẽ được nâng cáp - quá trình này có thé mát vài phút. Cần khởi động lại camera hành 
trình dé hoàn tất quá trình nâng cáp phần mềm. 


AÀ Chú ý 
Vui lòng đảm bảo camera hành trình được bật cho đến khi bắt đầu ghi bình thường sau khi hoàntát nâng cáp. Bát kỳ 
sự có ngắt điện nào đều có thé khiến quá trinh nâng cáp phán mêm không hoàn tất, khiên camera hành trinh bị lỗi. 
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AA Over the Cloud (Cập nhật vi chương trinh từ xa) 


B4 Lưu ý 
e Khi vi chương trình mới khả dụng, một biểu tượng sẽ hién thị gần phần tên của camera hành trình của bạn. 
® Vi chương trình chỉ có thể được nâng cấp khi camera hành trình được kết nối với Cloud. 


4 Mở ứng dụng BlackVue. Chọn Cloud. Chạm vào :. 


My cameras s299 Q ^ + 


= Dashcam 6 
DR750S-IR 


® BLACKvUr 


Gi BlackVue Dash Camera 
DR900S-2CH 


Gi Dashcam 7 
Lom DR750X-2CH d 


ew e e e rm e re 


Battery Internal memory 


New Firmware Update (v.1.012) 9 ve | 
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2 Chạm vào Cập nhật vi chương trình từ xa > Tải xuống. 
Camera hành trình sẽ bắt đầu tải vi chương trình xuống và tự động áp dụng bản cập nhật. 


< Remote firmware update 


New firmware available 


Firmware Version : 1.006 
Release date : April 19, 2019 
Download firmware 
Language : English 
[750X-2CH] v1.006 
File Size : 41.559 KB — — 
Dashcam 7 
DR750X-2CH — 
Qt Settings What's new v Cancel 


Before updateing the firmware please note the 
(i) Details following: 
- Updating may take several minutes. 
- The update process cannot be canceled. 
5 Rename -Do not disconnect the power cable until normal 
recording restarts. 


4 

1 fan Remote Firmware Update l 

———— rr J 
PIA [gr n 
LEE J 


Vui lòng đảm bảo camera hành trình được bật cho đến khi bắt đầu ghi bình thường sau khi hoàntất nâng cáp. 


Bát kỳ sự cố ngắt điện nào đều có thé khiến quá trình nâng cáp phần mềm không hoàn tất, khiến camera hành 
trình bị lỗi. 
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43 Bạn sẽ được thông báo khi nâng cáp thành công. 


Firmware Download 


Firmware Download completed 


Once download is complete the BlackVue 
will automatically reboot to apply the new 
firmware. 

Do not disconnect the power cable until 
normal recording starts 


Upgrade 
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A Nâng cáp vi chương trình bằng máy vi tính (Windows/macOS) 


Duy trì cập nhật camera hành trình BlackVue của bạn bằng cách nâng cấp phiên bản mới nhất cho phần mềm. Vào trang web của 
BlackVue (www.blackvue.com) dé kiểm tra các bản phát hành phần mềm mới dành cho model camera hành trình BlackVue của ban. 


=à 


Gắn thẻ microSD vào đầu đọc thẻ microSD. 


N 


Kết nối đầu đọc thẻ nhớ microSD vào một máy tính. 


Chạy BlackVue Viewer > Chọn SD card Viewer và nhấp vào nút Giới thiệu ©. 


e Đối với người dùng Mac, nhấp vào € — Blackvue Viewer và chọn Giới thiệu BlackVue trên menu. 


A 


Kiểm tra phiên bản hiên tại của camera hành trình BlackVue và chỉ tiến hành nâng cấp néu phiên bản của bạn không phải 
là phiên bản mới nhát. 


(® BLACKVUE © . IH ss 
el SD Card Viewer z fll H:W DR750X-2CH 


Q9 BLACKVUE 
DI sp card viewer à 6 H DR750X-2CH 


Firmware : 1.017 - DR750X-2CH-E 


"t 08:00:24 2019-10-14 
h CX FRONT COPYRIGHT c 2020 Pittasoft Co. Ltd ALL RIGHTS RESERVED 


21:38:22 2019-10-13 


v mmh c 


G3&BlackVue m men 2019-10-14 08:07:47 Event Front X b Rear xa Driving Speed 91km/h GAWBlackVue 3 Meet 2019-10-14 08:07:47 Event Front x US MEM Driving Steed  91kmih 
2020-10 FT Em mm p E n d SE Coordinates 
0 d " " z = į - d - `» 3 
Total (1548) (à = ý F xm -58* 23' 15.7855 N Tetat(1548) (r x 4 Í o -58° 23" 15.7855 N 
H \ |^ 56" i 23* 56' 23.1654 E 
About BlackVue Viewer x 23° 56' 23.1654 E —— E 2019.10.14 i About BlackVue Viewer 
09:04:49 2019-10-14 J ! T :04: i 
, CX FRONT | Don. sa > CI FRONT i dÉ: B 
mar | e BLACKwvUIE ; TT 08:07:47 2019-10-14 i e BLACK VUE 
@ 08:07:47. 2019-10-14 um 
C3 FRONT | ` i Normal ` C— roour | - 
Normal a kí Te 
Come dg ume — | i i > 
m | version : 2.12 x64 i MAL m 08:07:47 2019-10-14 ] "*”: ARUM ` TT ies 
08:07:47 2019-10-14 | gear: feum Um NA (GRE > : 6 : js 
Ci REAR Bree [:- H ma Firmware : 1.017 - DR750X-2CH-E à 


Event C FRONT COPYRIGHT c 2020 Pittasoft Co. Ltd ALL RIGHTS RESERVED 


21:38:22 2019-10-13 
| Menuai ME 


| Manuari oov 

tơ 18:21:35 2019-10-13 19 
18:21:35 2019-10-13 19 Normal C FRONT 20 
CX FRONT z1 

18:18:47 2019-10-13 2 
18:18:47 2019-10-13 es ET ceu 
[ Even: | [1 FRONT 2 
Windows macOS 


5 Định dạng thẻ microSD. Xem “Định dang thé microSD" ở trang 41. 


6 Vào trang web của BlackVue (www.blackvue.com > Support > Downloads) và tải về phần mềm mới nhất dành cho model 
camera hành trình của bạn ở định dạng nén zip. 
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D Giải nén tập tin vừa tải về và chép thư mục BlackVue vào thẻ microSD. 


gO iE » DR6505-2CH v1009 eng windows » IT 


lelak 


Search DR650S-2CH v1.009 eng windows P | 


New folder SC, E 9 


35] Recent Places 


Libraries 
B Documents 
2 Music 
sl Pictures 
E videos 


"P Computer 
&, Local Disk (C:) 
e HP TOM S (na 


k 1 item 


m 


T 


Organize v Include in library * Share with v Burn 
- ^ 
Xr Favorites E BlackVue 
RE Desktop File folder 
IN Downloads 


OO e» ^ C 


Removable Disk (F:) 


Organize v Share w. New folder CR 


RE Desktop 
"n Downloads 3 


I| Recent Places 
Libraries 
B Documents S 


s} Music # Copy to Removable Disk (F:) 


li] Pictures 
Ei videos 


This folder is empty. 


"BP Computer ^3 
ZE, Local Disk (C:) 
cs HP. TOOLS (D:) 
wm Removable Disk | + 


0 items 


~ 


&@_ Gắn thẻ microSD vào camera hành trình và bật điện dé khởi tao quá trình nâng cáp phần mềm. Đảm bảo duy trì nguồn điện 
cho đến khi hoàn thành nâng cấp. Bát kỳ sự có ngắt điện nào đều có thể khiến quá trình nâng cáp phần mềm không hoàn 


thành, khiến thiết bị gặp lỗi. 


[/ Lưu ý 
e 


Không gắn hoặc tháo thé microSD khi camera hành trinh dang bát. Làm vậy có thé làm hỏng dữ liệu và gây lỗi cho thẻ 


microSD. 


e Các thiết lập đã lưu của bạn không bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp phần mềm. 
e Phần mềm được nâng cấp lên ngôn ngữ được lưu trước đó. Nếu bạn muốn thay đổi, vui lòng xem trang 70 hoặc 73. 
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Đang thay dôi thiết lập 


B Thay đổi thiết lập bằng điện thoại thông minh (Android/iOS) 


= # DR750-2CHLTE E ® € Settings € Firmware settings 
m = Curren! t Firmware Version 1.000 Basic 
fà E Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 Q Privacy settings > ¬ 
® BLACK /Ut- i : œ Sensitivity 
Cu Front REES EE ¬ V" G-sensor, motion detection 
š (T Firmware settings H J 
~ hài 08:07:47 201 9-1 0-14 mm mm mm mm mu mm mm mm mm mm em mm mm mm mm mm um 2 System 
emm ` 3 : $ LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
- 3 ER Berg € Event Auto-upload settings › text overlay 
1 1 
' 4 — € " a EI Wi-Fi 
cần d KR ' 08:07:47 2019-10-14 : *' Login, Wi-Fi on/off 
' ' C3 Rear j 
Cloud - Wi-Fi E 
H j e Cloud 
- / wi 08:00:24 2019-10-14 . Cloud on/off, network settings, notifications 
e ms mm wm vm mm rm mm mm em rm mm H 


"SW 
CH Front 
® FW language 


English 
21:38:22 2019-10-13 . 
CH Front ` 
e. / 18:21:35 2019-10-13 
i G Fon 


18:00:45 2019-10-13 


Eu (LH Rear 


“Ghép đôi” điện thoai thông minh của ban với camera hành trinh BlackVue qua Wi-Fi direct (dé biết thêm chi tiết, xem “Mở các 


tập tin video" ở trang 19). 


1 ` Vào phần Thiết lập > Wi-Fi trên điện thoại thông minh và kết nối với camera hành trình của bạn. 
2 Mở ứng dụng BlackVue. Chọn Wi-Fi > $t dé truy cập menu thiết lập Vi chương trình. 


3 Sau khi thay đổi muc bát kỳ, quay lại menu thiết lập Vi chương trình, chạm vào 4 và cham vào Lưu. 


//N Chú ý 
e Vui lòng sao luu các bản ghi cần thiết trước khi thay đổi thiết lập thời gian hoặc chất lượng hình ảnh. Nếu bát kỳ thiết 
lập nào nêu ở bên trên đã được thay đổi và lưu lại, camera hành trình sẽ định dạng thẻ nhớ microSD và xóa toàn bộ các 
bản ghi được lưu trữ trên thẻ nhớ bao gồm cả các tập tin sự kiện được khóa dé đảm bảo tối ưu hiệu suất làm việc. 
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3 Thiết lập cơ bản 


< Firmware settings X Basic settings 
"e Basic y i Time , 
t Time, video, recording Date & time, time zone 
E Sensitivity > Video " 
* G-sensor, motion detection Resolution, Image quality, Night vision, Brightness 
System Recording 
2, LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Adlbist:ø6tfðHS › 
text overlay J p 
a UE/Wi-Fi 5 


Login, Wi-Fi on/off 


e Cloud > s 


Cloud on/off, network settings, notifications 


e FW language > 
English 
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| | Thiết lập thời gian 


< Time 


Manual time setting 


Sync with GPS time «o 


GMT (Time zone) 
GMT-11:00 


Daylight saving time 


Chọn múi giờ để tự đồng bộ với thời gian GPS hoặc ban có thé cài đặt ngày giờ thủ công sau khi bật Cài đặt thời gian thủ công. 


54 BLACKVUE 


B4 Lưu ý 

e Thiết lập từ nhà máy là GMT -11. 
Một số ví du vé thời gian theo giờ GMT: 
- GMT-7: Los Angeles 
- GMT-4: New York 
- GMT+0: London 
- GMT+1: Paris 
- GMT+3: Moscow 
- GMT+8: Singapore 
- GMT+9: Seoul 
- GMT+10: Sydney 
Nếu bạn không chắc chắn về giờ theo GMT của mình, vui lòng tìm thành phố của bạn tại 
https://greenwichmeantime.com/ 
* Chọn Giờ quy ước mùa hè sẽ đây đồng hồ nhanh hơn một giờ. 

e Khi thiết lập thời gian thủ công, vui lòng đặt giờ ban dự kiến sẽ sử dụng BlackVue (không phải giờ hiện tại). 
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|| Thiết lập Video 


X Video 


Image quality 
Highest (Extreme) 


Enhanced night vision 
On (Always) 


Brightness (Front) 3 


1 


Brightness (Rear) 3 


10 ———— 5 


— Độ phân giải 


Độ phân giải và tốc độ khung hình được cố định ở mức "FHD @ 60 + FHD @ 30". Điều này có nghĩa là camera trước ghi hình ở 
độ phân giải Full HD với tốc độ 60 khung hình một giây và camera sau ghi hình ở độ phân giải Full HD với tốc độ 30 khung hình 
một giây. 


| Lưu ý 


® Việc phát lại video có độ phân giải 60 fps phụ thuộc vào phần cứng và phần mềm của thiết bị của bạn. Các thiết bị cũ 
hơn có thể không hỗ trợ phát lại video có độ phân giải 60fps Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng kiểm tra khả năng phát lại 
video từ thiết bị của bạn. 


Tốc độ khung hình có thể thay đổi khi đang phát trực tiếp bằng Wi-Fi. 


* 
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Chất lượng hình ảnh 


Độ phân giải được thiết lập có định ở mức "FHD@60 + FHD@30". Bạn có thé điều chỉnh chất lượng hình ảnh quay (tốc độ truyền 
dữ liệu). Chọn giữa: 


e Cao nhất (Cực hạn) (Trước: 25 Mbit/s, Sau: 10 Mbit/s) 

e Cao nhất (Trước: 12 Mbit/s, Sau: 10 Mbit/s) 

e Cao (Trước: 10 Mbit/s, Sau: 8 Mbit/s) 

e Binh thường (Trước: 8 Mbit/s, Sau: 6 Mbit/s) 

Tăng chát lượng hình ảnh sẽ tăng kích cỡ của tập tin video. Thời gian nap và sao chép sẽ tăng theo. Nếu điện thoại của ban 
không hồ trợ truyén video ở cài đặt chát lượng hình ảnh “cao nhất, vui lòng sao chép bản ghi đó vào điện thoại của ban và phát 
từ bộ nhớ trong. Ngoài ra, bạn có thê chọn tùy chọn "Phát lại nhanh" từ phân thiệt lập Ưng dung. 


Tăng cường nhìn ban đêm 


Camera hành trình có sẵn tính năng nhìn ban đêm. Nếu bạn muốn bật tính năng này, hãy bật chế độ Tăng tầm nhìn ban đêm - 
bạn có thể chọn tính năng này mọi lúc hoặc chỉ kích hoạt ở chế độ đỗ xe. 


Độ sáng (trước) 


Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của camera trước. 


Độ sáng (Sau) 


Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của camera sau. 
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Thiết lập ghi hình 


< Recording 


Normal recording «o 


Parking mode recording 
Time lapse 


Rear camera recording in parking mode 
off 


Voice recording [ e 
Date & time display «o 


Speed unit 
km/h 


Front camera rotation 


Rear camera orientation 
Default 


Ghi binh thường 
Khi tắt, camera hành trinh không ghi hinh ở ché độ bình thường. 


Ghi hình ở chế độ đỗ xe 


Nếu được bật, camera hành trình chuyển từ chế độ bình thường sang chế độ đỗ khi xe bất động trong 5 phút. Có hai chế độ đỗ 
xe. Chọn "Phát hiện Chuyển động & Va chạm" dé lưu bản ghi về quá trình đỗ xe khi phát hiện chuyển động trong pham vi quan 
sát của camera hành trình. Nếu cảm biến G phát hiện va chạm/va đập, camera hành trình sẽ lưu một tập tin ghi sự kiện riêng biệt. 


Ngoài ra, nếu bạn chọn chế độ "Chụp liên tục", máy ảnh sẽ liên tục ghi 1 khung hình mỗi giây và lưu các bán ghi phát lại ở tốc 
độ 30 lần bình thường. Nếu cảm biến G phát hiện va chạm/va đập, máy ảnh sẽ lưu một tập tin ghi sự kiện riêng ở tốc độ bình 
thường. 
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Chức năng ghi của camera sau ở chế độ đỗ xe 
Khi được bật lên, camera trước và camera sau sẽ cùng ghi lại sự kiện. 


Khi bị tắt, camera sau dừng ghi 5 phút sau khi chế độ đỗ xe được bật. Chức năng ghi của camera sau sẽ khởi động lại khi chế độ 
bình thường được bật. 


Ghi âm 


Khi tắt, camera hành trình không ghi âm. 


Hiên thị ngày & giờ 


Bật/tắt hién thị ngày và giờ trên video. 


Đơn vị tốc độ 


Chọn km/h, MPH, hoặc tắt. 


Khóa tệp sự kiện 
Bật tùy chọn này sẽ khóa các loại bản ghi sau và không cho các bản ghi mới ghi đè lên chúng: 
- Các bản ghi sự kiện tác động trong chế độ thường và chế độ đỗ (E); và 
- Các bản ghi thủ công (M). 
Có thể khóa tối đa 50 tập tin. Khi đã đạt đến giới hạn này, để khóa bản ghi mới, vui lòng xem lại các tập tin đã bị khóa trên thẻ nhớ 
microSD và giải phóng dung lượng, hoặc bật 'Ghi đè lên các tập tin bi khóa bằng tập tin sự kiện mới khi lưu trữ dày' dé cho phép 
ghi đè các tập tin bị khóa cũ nhất. 
Xoay camera trước 


Nếu bạn lắp đặt camera trước ở vi trí lệch, hãy sử dung cài đặt này dé xoay ảnh camera trước 180°. 


Hướng camera sau 
Sử dụng thiếp lập này để xoay hình ảnh camera sau 180° hoặc phản chiếu video. 
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3 Thiết lập độ nhạy cảm biến 


< Firmware settings ( Sensitivity 


2 Basic ` G-sensor (Normal mode) 
Time, video, recording 


» Sensitivity ` G-sensor (Parking mode) 
BEBE zu uoc co MA J 


System Motion detection (Parking mode) 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


ur Eb 


Cloud on/off, network settings, notifications 


+) 


@ FW language 
English 
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Cảm biến G (Chế độ thường) / Cảm biến G (Chế độ đỗ) 


_ G-sensor (Normal mode) < G-sensor (Parking mode) 


Up & down 5 Up & down 9 
off 10 off 10 

Side to side 5 Side to side 9 
DÉI ——————— 10 off 10 

Front & back 5 Front & back 9 


off 10 off 


Cảm bién G đo chuyển động của xe qua 3 trục — trên dưới, hai bên và trước sau. Khi cảm bién G phát hiện có chuyên động mạnh 
hoặc đột ngột (như tác động hoặc va chạm) cảm biến sẽ kích hoạt chế độ ghi sự kiện. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy cảm biến 


dé các sự có nhỏ và hiện tượng nảy xóc không làm kích hoạt chế độ ghi sự kiện. Dé tắt các bản ghi sự kiện bởi việc phát hiện 
chuyên động, thiết lập độ nhạy của cảm biến G về tắt. 
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| | Phát hiện chuyển động (chế độ Đỗ xe) 


< Motion detection (Parking mode) 


Motion detection (Parking mode) 4 


DÉI ` —————— 5 


Select detection region 


Front camera Rear camera 


Trong tính năng Phát hiện Chuyển động của Ché độ Đỗ xe, camera hành trình liên tục tạo bộ nhớ đệm video và lưu bản ghi đỗ khi 
phát hiện có chuyền động trong trường quan sát của camera hành trình. 


Bạn có thé điều chỉnh độ nhạy phát hiện chuyển động dé chuyển động nhỏ do gió hoặc mưa sẽ không làm kích hoạt chức năng 
ghi hình. Hãy cân nhắc môi trường xung quanh xe khi điều chỉnh độ nhạy cảm biến. Bạn cũng có thé chọn pham vi phát hiện dé 
giảm nguy cơ kích hoạt các bản ghi chuyển động không mong muốn do cây dung dua trong gió, các vật thé chuyên động ở xa, v.v. 
Theo thiết lập mặc định, tất cả các vùng phát hiện đều được chọn. Nếu bạn muốn bỏ qua phát hiện chuyển động trong các khu 
vực cụ thé, hãy bó chọn chúng. 
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3 Thiết lập hệ thống 


< Firmware settings < System 
e Basic LED 
Time, video, recording 
» Sensitivity Proximity sensor 
E Voice recording 
G-sensor, motion detection 
C System ¬ Voice guidance 
I Kä LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, [ Adjust selections 
C text overlay J 
spi Volume 
Ẩ= UE/Wi-Fi 


Login, Wi-Fi on/off off 


clou [em 
câu 9H Scheduled reboot 


Cloud on/off, network settings, notifications 


Ei FW language Speed alert 
English off 


User text overlay 


|] LED 


— Trang thái ghi hinh 
Bạn có thé bật/tắt đèn LED trang thái ghi hình. 


7^* Cảnh báo phía trước (Chế độ thường) 


Bạn có thể bật/ tắt đèn LED cảnh báo phía trước cho chế độ thường. 


^  Cành báo phía trước (Chế độ đỗ) 


Bạn có thé bật/ tắt đèn LED cảnh báo phía trước cho chế độ đỗ. 


‹. Cảnh báo phía sau 


Ban có thé bật/tắt đèn LED bảo vệ sau. 
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LTE/Wi-Fi 
Ban có thé bát/tát dén Led LTE/Wi-Fi. 


Cảm biến tiệm cận 
Bạn có thể chọn chức năng của cảm biến tiệm cận. Các tùy chọn khả dụng là: 
- Bật/tắt ghi âm (mặc định) 
- Kích hoạt ghi âm thủ công 


Cảm biến có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. 


Hướng dẫn thoại 


Bạn có thể điều chỉnh chế độ hướng dẫn thoại (thông báo) mà bạn muốn nghe. 


Âm lượng 


Bạn có thể điều chỉnh âm lượng hướng dẫn thoại (thông báo). 
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Đã đặt lịch khởi động 


Camera hành trinh tự động khởi động lại mỗi ngày một lån nếu ở trong chế độ đỗ tại thời điểm được thiết lập trước dé nâng cao 
độ ón định. Nếu camera hành trinh đang ghi hình tại thời điểm đó, lịch khởi động lại sẽ được bỏ qua. 


Bạn có thể bật/tắt và thay đổi thời gian khởi động lại đã được lên lịch. Thời gian mặc định là 03:00 am. 


Cảnh báo tốc độ 


Cài đặt giới hạn tốc độ (lên đến 300 km/h hoặc 200 MPH) cho cảnh báo tốc độ. Khi xe vượt quá giới hạn tốc độ quy định, camera 
hành trình phát tiếng bíp và chuyển sang chế độ ghi sự kiện. Sau khi lưu một tập tin ghi sự kiện, camera hành trình chuyên vé lại 
chế độ ghi bình thường. 


Lớp phủ văn bản người dùng 
Bạn có thé tạo một lớp phủ thông điệp người dùng lên đến 20 ký tự bằng cách sử dụng tổ hợp các chữ cái tiếng Anh (A — Z, a — Z), 
số (0 — 9), và ký hiệu (:;/+-_()$#). Thông điệp được phủ ở góc trái trên cùng của các video đã ghi. 
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3 LTE/Wi-Fi 


< Firmware settings € LTE/WiFi 
e Basic ` wn login credentials 1 
Time, video, recording ý k S31D/Password change. ET S J 
E Sensitivity : Wi-Fi auto turn off [ 9) 
` G-sensor, motion detection 
System LTE «^ 
Kä LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Wi-Fi login credentials 
text overlay 
bo LTE / Wi-Fi e $ SSID 
Kee J 


mỳ em Blackvue750 LTE-E21C92 
e Cloud N 


Cloud on/off, network settings, notifications 
Password 


e FW language 
English 


Cancel 


|| Wi-Fi tu động tắt 


Khi ché độ "Tự động tắt Wi-Fi" được bật, Wi-Fi sẽ tự động tắt nếu không hoạt động trong 10 phút. Nếu ché độ này bi tắt, Wi-Fi sẽ 
luôn hoạt động. 


Ban có thé nhắn vào nút co Wi-Fi trên camera hành trình dé bật/tắt thủ công Wi-Fi vào bát cứ thời điểm nào. 


|| Thông tin đăng nhập Wi-Fi 


Bạn có thể thay đổi SSID và mật khẩu đăng nhập Wi-Fi của camera hành trình. 
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D 


Thiết lập Cloud 


Firmware settings 


D 
p 


Bật dịch vụ Cloud 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


FW language 
English 


3 


Nếu bạn không sử dung dich vu Cloud, ban có thé tắt nó. 


€ Cloud 


Enable Cloud service 


Cloud service hotspot settings 
SSID/Password change 


Push notification settings 
Turn on/off by type 
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Thiết lập điểm truy cập dịch vụ Cloud 


< Cloud service hotspot settings 


mm... 2“ 


SSID 


SSID 


Password 


Password [oJ 


0/32 


Garage Wi-Fi hotspot 


Wifi list © 
Blackvue750GPRO-E21BEA 
BlackVue590X-F10065 
Blackvue750X-E20068 
Blackvue750X-E20003 
[QA]750GPRO-E21BED_#2 


[QA]750GPRO-E21C32_#1 


Có thể lưu đến 3 SSID điểm truy cập Wi-Fi (ví dụ: nhà, điểm truy cập di động và công việc). Chọn điểm truy cập Wi-Fi của bạn từ 
danh sách và nhập mật khẩu. Chạm vào 2 và 3 để thêm thiết lập cho các điểm truy cập bổ sung. 


BlackVue của bạn sẽ kết nối với điểm truy cập 1 trước. Nếu không thé kết nói với điểm truy cập 1, hệ thống sẽ kết nối với điểm 
truy cập 2 và sau đó là 3. 


[/ Lưu ý 


e BlackVue DR750-2CH LTE không tương thích với mạng không dây 5GHz. 
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|| Thiết lập thông báo dày 


< Push notification settings 


Manual recording 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


89888099 


Enter/exit parking mode 


Bạn có thể tùy chỉnh thời gian bạn muốn nhận thông báo đầy. 
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3` Ngôn ngữ Phần mềm 


Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ Phần mềm của camera hành trình. 
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Firmware settings 


TEE 
I 


® 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 


text overlay 


LTE/Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 


English 
PA TOACTIOPX IR I Xu ix 


Select language 


English 
mx 
Nederlands 
Francais 
Deutsch 


Italiano 


Espafiol 

Bahasa Indonesia 
Ing 

Tiếng Việt 


Polski 


) Thay đổi thiết lập bằng máy vi tính (Windows/macOS) 


@®BLACKVLUIE mi 


E^ x ® BLACKVUE @ — mnm x 
D SD Card Viewer fil H:+DR750X-2CH 


H:WBlackVue am Timeline 2019-10-14 08:00:24 Event Front D 54 ü Driving Speed. 915.24 MPH 
sam—m - 


4 


2019-10-14 
Total (1548) ft = : 
TM 
BLACK VUE = zb 09:04:49 2019-10-14 
O7. Mose c FRONT 
NV 08:07:47 2019-10-14 


[ Norma | [uel | C: FRONT 


08:07:47 2019-10-14 
C3 REAR 


Ram ë aam 
"o 6 ĐA e o e e 


Cloud Viewer SD Card Viewer 


08:00:24 2019-10-14 


SAN C FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


mm C3 FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


CX FRONT 


1 
18:18:47 2019-10-13 M e 
[MI FRONT i 


Nhán vào nút Thiét lâp EJ dé mở bảng cài đặt BlackVue. Bạn sẽ có thé thay đổi hầu hết các thiết lập BlackVue dé tùy chinh cách 
hoạt động. 
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3 Thiết lập Blackvue Viewer 


8 ' Settings x 
Viewer Firmware 


Selectlanguage English v 


Speed unit on map 


@ km/h (OMPH 


Select map service 
(8) Google Maps (O Baidu Maps (China only) 


Picture-in-picture (PIP) playback 
(€) On Oof 


x On some computers 4K UHD. FHD@60fps or HEVC-encoded videos may not play 
smoothly in PIP view. If you encounter issues please disable PIP playback. 


Apply Cancel 


Chọn ngón ngữ 


Chọn ngôn ngữ bạn muốn dùng cho giao diện của BlackVue Viewer từ danh sách số xuống. 


.| Đơn vị tốc độ trên bản đồ 


Thay đổi đơn vi tốc độ được hién thị trên bản đồ. 


` Chọn dịch vu bản đồ 


Thay đổi dịch vụ bản đồ được sử dụng. 


Tính năng phát lại hình ảnh trong hình ảnh (PIP) 


Trên một số máy tính, video có thể không phát thông suốt ở chế độ xem PIP. Nếu bạn gặp sự có, hãy tắt tính năng phát lại PIP. 
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3` Thiết lập phần mềm 


Chọn ngôn ngữ muốn dùng cho vi chương trình từ danh sách ngôn ngữ phần mềm só xuống. Các thông báo thoại của camera 
hành trình sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ đã chọn. 


8 ' Settings x 


Viewer Firmware 


DR750-2CH LTE V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
[C] Time 
H15M41 
11:00 ? 
Daylight saving time 
Video 
* Image quality Highest (Extreme) v 
+ Enhanced night vision On (Always) v 
* Brightness (Front) â 3 
* Brightness (Rear) â 3 
Recording 
* Normal recording On Oor 
+ Parking mode recording Time lapse v 


* Rear camera recording in parking mode 


Front and rear camera record together 

oor 
Rear camera stops recording 5 minutes after entering parking mode. Recording 
restarts when entering normal mode 


* Voice recording Con eor 
* Date & time display (On Oor 
+ Speed unit km/h v 
* Lock event files on eos 
* Front camera rotation On ot 
* Rear camera orientation Default v 


I Gore chon sung 


/À Chú ý 
e Vui lòng sao lưu các bản ghi cần thiết trước khi thay đổi thiết lập thời gian và chất lượng hình ảnh. Nếu bát kỳ thiết lập 
nào nêu ở bên trên đã được thay đổi và lưu lại, camera hành trình sẽ định dạng thẻ nhớ microSD và xóa toàn bộ các bản 
ghi được lưu trữ trên thẻ nhớ bao gồm cả các tập tin sự kiện được khóa để đảm bảo tối ưu hiệu suất làm việc. 
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|| Thiết lập cơ bản 
^* Thiết lập thời gian 


Chọn múi giờ để tự đồng bộ với thời gian GPS hoặc bạn có thể cài đặt ngày giờ thủ công sau khi bật Cài đặt thời gian thủ công. 


B4 Luu ý 

® Thiết lập từ nhà máy là GMT -11. 
Một số ví dụ về thời gian theo giờ GMT: 
- GMT-7: Los Angeles 
- GMT-4: New York 
- GMT+0: London 
- GMT+1: Paris 
- GMT+3: Moscow 
- GMT+8: Singapore 
- GMT+9: Seoul 
- GMT+10: Sydney 
Nếu bạn không chắc chắn về giờ theo GMT của mình, vui lòng tìm thành phố của bạn tại 
https://greenwichmeantime.com/ 
* Chọn Giờ quy ước mùa hè sẽ đây đồng hồ nhanh hơn một giờ. 

e Khi thiết lập thời gian thủ công, vui lòng đặt giờ ban dự kiến sẽ sử dụng BlackVue (không phải giờ hiện tại). 
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Thiết lập Video 
- Chất lượng hình ảnh 
Độ phân giải được cố định ở mức "FHD@60 + FHD@30". Bạn có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh quay (tốc độ truyền dữ liệu). 
Chọn giữa: 


e Cao nhất (Cực hạn) (Trước: 25 Mbit/s, Sau: 10 Mbit/s) 

e Cao nhất (Trước: 12 Mbit/s, Sau: 10 Mbit/s) 

e Cao (Truóc: 10 Mbit/s, Sau: 8 Mbit/s) 

e Binh thường (Trước: 8 Mbit/s, Sau: 6 Mbit/s) 

Tăng chát lượng hinh ảnh sẽ tăng kích cỡ của tập tin video. Thời gian nap và sao chép sé tăng theo. 


- Tăng cường nhìn ban đêm 


Camera hành trinh có sẵn tính năng nhìn ban đêm. Nếu bạn muốn bật tính năng này, hãy bật ché độ Tăng tầm nhìn ban đêm - 
bạn có thể chọn tính năng này mọi lúc hoặc chỉ kích hoạt ở chế độ đỗ xe. 


- Độ sáng (trước) 


Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của camera trước. 


- Độ sáng (Sau) 


Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của camera sau. 
Thiết lập ghi hình 


- Ghi bình thường 
Khi tắt, camera hành trình không ghi hình ở chế độ bình thường. 
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- Ghi hình ở chế độ đỗ xe 


Nếu được bật, camera hành trình chuyển từ chế độ bình thường sang chế độ đỗ khi xe bất động trong 5 phút. Có hai chế độ đỗ 
xe. Chọn "Phát hiện Chuyển động & Va chạm" để lưu bản ghi về quá trình đỗ xe khi phát hiện chuyển động trong phạm vi quan 
sát của camera hành trình. Nếu cảm biến G phát hiện va chạm/va đập, camera hành trình sẽ lưu một tập tin ghi sự kiện riêng biệt. 


Ngoài ra, nếu bạn chọn ché độ "Chụp liên tuc", máy ảnh sẽ liên tục ghi 1 khung hình mỗi giây và luu các bản ghi phát lại ở tốc 
độ 30 lần bình thường. Nếu cảm biến G phát hiện va chạm/va đập, máy ảnh sẽ lưu một tập tin ghi sự kiện riêng ở tốc độ bình 
thường. 


- Chức năng ghi của camera sau ở chế độ đỗ xe 
Khi được bật lên, camera trước và camera sau sẽ cùng ghi lại sự kiện. 


Khi bị tắt, camera sau dừng ghi 5 phút sau khi chế độ đỗ xe được bật. Chức năng ghi của camera sau sẽ khởi động lại khi chế độ 
bình thường được bật. 


- Ghi âm 


Khi tắt, camera hành trình không ghi âm. 


- Hién thị ngày & giờ 


Bật/tắt hién thị ngày và giờ trên video. 


- Đơn vị tốc độ 
Chọn km/h, MPH, hoặc tắt. 
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- Khóa tệp sự kiện 

Bật tùy chọn này sẽ khóa các loại bản ghi sau và không cho các bản ghi mới ghi đè lên chúng: 
- Các bản ghi sự kiện tác động trong chế độ thường và chế độ đỗ (E); và 
- Các bản ghi thủ công (M). 


Có thể khóa tối đa 50 tập tin. Khi đã đạt đến giới hạn này, để khóa bản ghi mới, vui lòng xem lại các tập tin đã bị khóa trên thẻ nhớ 
microSD và giải phóng dung lượng, hoặc bật “Ghi đè lên các tập tin bị khóa bằng tập tin sự kiện mới khi lưu trữ dày' dé cho phép 
ghi dé các tập tin bi khóa cũ nhất. 


- Xoay camera trước 


Nếu bạn lắp đặt camera trước ở vị trí lệch, hãy sử dụng cài đặt này để xoay ảnh camera trước 180°. 


- Hướng camera sau 


Sử dụng thiếp lập này để xoay hình ảnh camera sau 180° hoặc phản chiếu video. 
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` ` Thiết lập độ nhạy cảm bién 


Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
+ G-sensor (Normal mode) | 
| [| 2 
à ; 
[| 3 
Less sensitive More sensitive 
* G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
& 8 
â 8 
à 8 
Less sensitive More sensitive 
e Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
& 4 
Less sensitive More sensitive 
Reset Close without saving 


^  Càmbién G (Chế độ thường) / Cảm biến G (Chế độ đỗ) 


Cảm bién G đo chuyển động của xe qua 3 trục — trên dưới, hai bên và trước sau. Khi cảm bién G phát hiện có chuyên động manh 
hoặc đột ngột (như tác động hoặc va chạm) cảm biến sẽ kích hoạt chế độ ghi sự kiện. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy cảm biến 
dé các sự có nhỏ và hiện tượng nảy xóc không làm kích hoạt chế độ ghi sự kiện. Dé tắt các bản ghi sự kiện bởi việc phát hiện 
chuyên động, thiết lập độ nhạy của cảm biến G về tắt. 
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Phát hiện chuyển động (chế độ Đỗ xe) 


Trong tính năng Phát hiện Chuyển động (Chế độ Đỗ xe), camera hành trình liên tục tạo bộ nhớ đệm video và lưu bản ghi đỗ khi 
phát hiện có chuyển động trong trường quan sát của camera hành trình. 


Bạn có thé điều chỉnh độ nhạy phát hiện chuyển động dé chuyển động nhỏ do gió hoặc mưa sẽ không làm kích hoạt chức năng 
ghi hình. Hãy cân nhắc môi trường xung quanh xe khi điều chỉnh độ nhạy cảm biến. 


^ Thiét lập độ nhạy nâng cao dành cho chế độ bình thường và ché độ đỗ 


Advanced settings 


D:WBlackVueWRecord zm [ue] e]w) 
^ 


Total ( 25 ) 

20170714 113206 EF 
20170714 113206 ER 
20170714 113109 EF 
20170714 113109 ER 
20170714 112718 EF 
20170714 112718 ER 
20170714 112653 NF 
20170714 112653 NR 
20170714 112551 NF 


Thiết lập độ nhạy nâng cao cho phép tinh chỉnh ngưỡng Cảm biến G khi ghi sự kiện, đồng thời xem dữ liệu Cảm biến G và video 
đã ghi từ trước dé tham khảo. 
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1 | Nhán vào nút Thiết lập nâng cao. 


2 Nháy kép vào video từ danh sách mà bạn muốn sử dụng làm tham chiếu dữ liệu Cảm biến G. 


3 Cài đặt ngưỡng giới hạn bằng cách điều chinh thanh điều khiển cạnh từng trục Cảm biến G. Bát kỳ dữ liệu của Cảm biến G 
nào vượt qua ngưỡng trên bất kỳ trục nào trong 3 trục thì hệ thống sẽ kích hoạt chế độ ghi Sự kiện. 


Chế độ ghi sự kiện sẽ xuất hiện 


Không có ché độ ghi sự kiện xuất hiện 


A D 
1 DPA e 1 1 : = xế, 
a Li n PLE. p. KREE mm Ln AR D 
ef SES RRC uw | IA c xi E RS! 
1 z ! J ` 


Á Nhấp Lưu và đóng. 


BLACKVUE 


^ Thiét lập phát hiện chuyển động nâng cao (Chọn vùng) 


Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/WiFi Cloud 


e G-sensor (Normal mode) Advanced settings Advanced settings 
Ị [| 2 Front Rear 
[| 3 it 6£fns_ Ga in>x⁄) 
à ED 
Less sensitive More sensitive ! E d 
* G-sensor (Parking mode) Advanced settings m 
| â 8 
e D 8 
â 8 
Less sensitive More sensitive 
e e  _ ¬ 
* Motion detection (Parking mode) e Advanced settings — J 
LEGIT Close without saving 
4 
Less sensitive More sensitive 
E Reset Close without saving 


Bạn cũng có thé chon pham vi phát hiện một cách thủ công dé giảm nguy cơ kích hoạt các bản ghi chuyển động không mong 
muốn do cây đung đưa trong gió, các vật thể chuyển động ở xa, v.v. Theo thiết lập mặc định, tất cả các vùng phát hiện đều được 
chọn. Nếu bạn muốn bỏ qua phát hiện chuyển động trong các khu vực cụ thé, hãy bỏ chọn chúng. 
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|| Thiết lập hệ thống 


E! Settings 

Viewer Firmware 

DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 


* G-sensor (Normal mode) 
| [| 5 
a 5 
a 5 


Less sensitive More sensitive 
* G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
Â 9 
E a ^ 
a 9 


Less sensitive More sensitive 
* Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
ü 4 
Less sensitive More sensitive 


Reset Close without saung 


=Œ LED 


- Trang thái ghi hinh 
Bạn có thé bát/tát đèn LED trang thái ghi hình. 


- Cảnh báo phía trước (Chế độ thường) 


Bạn có thể bật/ tắt đèn LED cảnh báo phía trước cho chế độ thường. 
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- Cảnh báo phía trước (Chế độ đỗ) 


Bạn có thé bật/ tắt đèn LED cảnh báo phía trước cho chế độ đỗ. 


- Cảnh báo phía sau 


Bạn có thể bật/tắt đèn LED bảo vệ sau. 


- LTE / Wi-Fi (Chế độ đỗ xe) 
Ban có thé bật/ tắt đèn Led LTE/Wi-Fi cho chế độ đỗ. 


[/ Lưu ý 


Pittasoft không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm luật giao thông nào do thay đổi cài đặt đèn LED mặc định. 


Cảm biến tiệm cận 
Bạn có thể chọn chức năng của cảm biến tiệm cận. Các tùy chọn khả dụng là: 
- Bật/tắt ghi âm (mặc định) 
- Kích hoạt ghi âm thủ công 


Cảm biến có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. 


Hướng dẫn thoại 
Bạn có thể điều chỉnh chế độ hướng dẫn thoại (thông báo) mà bạn muốn nghe. 
EA Luu y: 
Cảnh báo va cham được phát hiện trong ché độ đỗ xe bằng giọng nói sẽ kích hoạt khi thoát ché độ đỗ xe nếu 


phát hiện va chạm trong chế độ đỗ xe, tuy nhiên, nó sẽ bỏ qua bất kỳ va chạm nào được phát hiện trong vòng 3 phút 
trước khi thoát chế độ đỗ xe. 
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Âm lượng 


Bạn có thể điều chỉnh âm lượng hướng dẫn thoại (thông báo). 


Đã đặt lịch khởi động 


Camera hành trinh tự động khởi động lại mỗi ngày một lån nếu ở trong chế độ đỗ tại thời điểm được thiết lập trước dé nâng cao 
độ ón định. Nếu camera hành trinh đang ghi hình tại thời điểm đó, lich khởi động lại sẽ được bỏ qua. 


Bạn có thể bật/tắt và thay đổi thời gian khởi động lại đã được lên lịch. Thời gian mặc định là 03:00 am. 


Cảnh báo tốc độ 


Cài đặt giới hạn tốc độ (lên đến 300 km/h hoặc 200 MPH) cho cảnh báo tốc độ. Khi xe vượt quá giới hạn tốc độ quy định, camera 
hành trình phát tiếng bíp và chuyển sang chế độ ghi sự kiện. Sau khi lưu một tập tin ghi sự kiện, camera hành trình chuyên vé lại 
chế độ ghi bình thường. 


Lớp phủ văn bản người dùng 


Bạn có thé tạo một lớp phủ thông điệp người dùng lên đến 20 ký tự bằng cách sử dụng tổ hợp các chữ cái tiếng Anh (A — Z, a — Z), 
số (0 — 9), và ký hiệu (:;/+-_()$#). Thông điệp được phủ ở góc trái trên cùng của các video đã ghi. 
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|| Thiết lập LTE/Wi-Fi 


(8 ' Settings x 


Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/WrF! Cloud 
* Wi-Fi login credentials 
SSID | Blackvue750X-607556 
Password —  *eeesese 
[C] Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 
e Wi-Fi auto turn off (Qon (eof 
Turn off after 10 minutes of inactivity 


. LTE @on Qof 


Reset Close without saving 


Œ Thông tin đăng nhập Wi-Fi 


Bạn có thể thay đổi SSID và mật khẩu đăng nhập Wi-Fi của camera hành trình. 


^c WiFi tự động tắt 


Khi chế độ "Tự động tắt Wi-Fi" được bật, Wi-Fi sẽ tự động tắt nếu không hoạt động trong 10 phút. Nếu chế độ này bị tắt, Wi-Fi sẽ 
luôn hoạt động. 


Bạn có thé nhấn vào nút co Wi-Fi trên camera hành trình dé bật/tắt thủ công Wi-Fi vào bát cứ thời điểm nào. 


^» Thiết lập LTE 


Cài đặt mặc định là BẬT, nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ LTE, vui lòng Tắt dịch vụ. 
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|| Thiết lập Cloud 


8 ' Settings x 
Viewer Firmware 
DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
* Cloud service hotspot settings 
SSID 
1 
Password 
SSID 
Password 
SSID 
3 
Password 


[C] Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 
The BlackVue dashcam is not compatible with 5GHz wireless networks 


* Push notification settings 


Manual recording v 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


«| IS] ISI IS 


Enter/exit parking mode 


Reset Close without sang 


|| Thiết lập thông báo đây 


Bạn có thể tùy chỉnh thời gian bạn muốn nhận thông báo đây. 


|| Thiết lập điểm truy cập dich vụ Cloud 


Có thể lưu đến 3 SSID điểm truy cập Wi-Fi (ví dụ: nhà, điểm truy cập di động và công việc). Chọn điểm truy cập Wi-Fi của bạn từ 
danh sách và nhập mật khẩu. Chạm vào 2 và 3 để thêm thiết lập cho các điểm truy cập bổ sung. 


BlackVue của bạn sẽ kết nối với điểm truy cập 1 trước. Nếu không thé kết nói với điểm truy cập 1, hệ thống sẽ kết nối với điểm 
truy cập 2 và sau đó là 3. 
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|E Lưu ý 


Camera hành trình DR750-2CH LTE không tương thích với mạng không dây 5GHz. 


|| Bật dịch vụ Cloud 


Nếu bạn không sử dụng dịch vụ Cloud, bạn có thể tắt nó. 


|| Áp dụng thiết lập 


Bạn có thể tự động áp dụng cấu hình bằng cách gắn thẻ microSD vào camera hành trình BlackVue và bật camera. Cấu hình thiết 
lập trước khi sử dụng camera hành trình. 


Dé đặt lai cài đặt trong thẻ hiện tại về mặc định, bám vào nút Đặt lại ở phía dưới bảng cài đặt. 
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Giới thiệu về Dịch vụ Cloud 
ä<&  ẻ -~-44 
Kích hoạt thẻ SIM và chọn gói dữ liệu SIM để tải trực tuyến camera hành trình LTE của bạn! 


Khi camera hành trình của ban được kết nói với internet, hãy trải nghiệm các tính năng sau trong ứng dụng BlackVue và BlackVue 
Cloud Viewer: 


Chế độ Xem Trực tiếp — Xem những gì đang diễn ra xung quanh xe của bạn (giống nhu camera quan sát) ở mọi nơi, mọi lúc 
Chế độ Phát lại Video Từ xa — Phát video được luu trong camera hình trình hoặc Cloud từ điện thoại hoặc máy tính của bạn 
Nhận thông báo — Nhận thông báo trên điện thoại hoặc máy tính của ban khi các sự kiện nhất định xảy ra 

Vi trí Thời gian thực — Theo dõi lộ trình, tốc độ và vị trí đỗ xe của xe riêng hoặc xe chở hàng của bạn 

Sao lưu Video — Sao lưu các cảnh quay quan trọng vào bộ nhớ Cloud hoặc vào điện thoại hoặc máy tính của bạn 

Tự động tải lên - Tự động tải bản ghi sự kiện lên Cloud 

Giao tiếp Bằng giọng nói Hai chiều — Nói chuyện với tài xế hoặc hành khách bằng điện thoại hoặc máy tính của bạn 


Theo dõi GPS - Xem lộ trình của xe, nhật ky GPS và phát video Sự kiện được đánh dấu tên bản đồ ngay lập tức, xuất dữ liệu 
theo dõi 


Vành dai địa ly — Tạo ranh giới ảo trên bản đồ mà sé kích hoạt thông báo khi ranh giới bị vượt qua 
Báo cáo Lái xe — Kiểm tra tổng quãng đường đã di, thời gian di chuyển, v.v. và xuất/in ra các bảng biểu 


Cập nhật vi chương trinh từ xa — Cập nhật vi chương trình của camera hành trình qua Cloud một cách dé dàng 


B Kết nói với BLACKVUE CLOUD 


Dé biết thêm thông tin về cách sử dụng ứng dung BlackVue, vui lòng tải Hướng dẫn sử dung ứng dụng BlackVue tại 
www.blackvue.com > Support > Downloads. 


Tạo tài khoản 

(i) Mở ứng dụng BlackVue. 

(ii) ^ Cham vào nút ở góc trên bên trái dé vào trang Đăng nhập. trong trang Đăng nhập, chạm vào Đăng ký. 
(ii) Nhập tên, địa chỉ email và chọn mật khẩu. Nhập lại mật khẩu và nhắn Đăng ký. 

(iv) Ban sẽ nhận được một email. Nháp vào liên kết trong email này dé kết thúc việc tạo tài khoản. 
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2J Đăng ký camera hành trình bằng tài khoản của bạn 
(i) Trong ứng dung BlackVue chon Cloud và đăng nhập vào tài khoản của bạn. 


(ii) Ấn + và sau đó án Chọn 4 Add camera, 
(iii) Cham vào Có dé kích hoạt thông báo bám dé xem (có thé điều chỉnh thiết lập này sau vào bát cứ lúc nào). 
(iv) Đăng ký camera của bạn bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau: 


Quét mã QR: Quét mã QR và căn chỉnh mã QR trên màn hình điện thoại thông minh. 
Thêm camera kiêu thủ công: Nhập số sê-ri, mã Cloud của camera của ban và nhắn Thêm camera. 


*Bạn có thé tháy mã QR được dán trên camera trước khi gỡ camera ra khỏi giá bên trong hộp chứa camera. 


(v) Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cho phép truy cập dữ liệu GPS của camera hành trình của bạn. Nếu bạn cho phép truy cập, 
ứng dung sé có thể hién thị vi trí và tốc độ trên camera hành trình của bạn. Nếu bạn không cho phép truy cập, bạn sẽ 
không thé thấy được vi trí và tốc độ trên camera hành trình của ban (ban có thé cho phép sau trong Thiết lập riêng tu). 


Allow the BlackVue App to 
access your dashcams GPS 
data? 


We use this to let you track your 
car's location and speed. 

You can edit the GPS access 
settings at any time by going to 


CLOUD » Camera settings » 
Privacy settings. 
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Kết nói camera hành trinh BlackVue với một điểm truy cập Wi-Fi dé kết nối Cloud 

Nhắn vào đây dé xem video hướng dẫn từng bước, hoặc vào menu chính và chọn Trợ giúp > Hướng dẫn video. 

(i) Đảm bảo camera hành trình BlackVue và điểm truy cập Wi-Fi di động của ban dang bát. 

(ii) “Ghép đôi” điện thoại thông minh của bạn với camera hành trình BlackVue qua Wi-Fi direct (dé biết thêm chỉ tiết, xem “Mở 


các tập tin video” ở trang 19). 
(iii) Mở ứng dụng BlackVue. Chọn Wi-Fi > €t > Thiết lập vi chương trình > Cloud. 


= # DR750-2CHLTE fe! b: € Settings € Firmware settings 
= & ud 
v = Current Firmware Version 1.000 Basic 
tà Ké Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 8 Privacy settings > mem 
® BLACK /Utr- : ì Sensitivity 
CX Front "ee e ccs odd doa ¬ V ^ G-sensor, motion detectio 
|. Firmware settings ^g» 
wi 08:07:47 2019-10-14 " | ———— ————— J System 
qr ` : $* LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
- - Ew: Front € Event Auto-upload settings > text overlay 
' LI pH To 
Ken à] LTE / Wi-Fi 
1 ~ i 08:07:47 2019-10-14 ENE 
' * 1 : Login, Wi-Fi on/off 
-— RE” : IN A 
E Rear man d — Lecce e Ma: 
Cloud E Wi-Fi 4 B | > N » C , x 
H : b y d e Cloud , 
' " 
08:00:24 2019-10-14 Cloud on/off, network settings, notifications 
eonenni ' 5 : Nên ae misc Eds 2 


Event 1 Front 
& FW language 
English 
21:38:22 2019-10-13 


[) U 


Battery Internal memory 


18:21:35 2019-10-13 


Gr Hơn 


oc 15:00:45 2019-10-13 
- Er Rear 
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(iv) Đảm bảo Bật dịch vụ Cloud đang bật. Chọn Thiết lập điểm truy cập dịch vụ Cloud. 


(v) Chọn điểm truy cập Wi-Fi của bạn từ danh sách và nhập mật khẩu. Cham vào 2 và 3 dé thêm thiết lập cho các điểm truy 
cập bó sung. Sau khi hoàn tất, cham vào Lưu. 


€ Cloud < Cloud service hotspot settings 


Enable Cloud service [ «Oo [ 2 3 
Ken sl 


o ud serucehotsBoEsetings e TT ¬ SSID 


Cloud service hotspot settings 
SSID/Password change 

PAUL m e ren nt diio dio ie m da 3 SSID 
Push notification settings 
Turn on/off by type 


Password 


I | Password @ I 
L e 


=> Garage Wi-Fi hotspot 


Wifi list C 
Blackvue750GPRO-E21BEA 
BlackVue590X-F10065 
Blackvue750X-E20068 
Blackvue750X-E20003 


[QA]750GPRO-E21BED £2 


t [QA]750GPRO-E21C32_#1 


Ei Lưu ý 
e Có thể lưu đến 3 SSID điểm truy cập Wi-Fi (ví dụ: nhà, điểm truy cập di động và công việc). 
e Camera hành trình DR750-2CH LTE không tương thích với mạng không dây 5GHz. 
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) Kích hoạt thé SIM 
Dé sử dụng Dich vụ BlackVue Cloud, thé SIM phải được kích hoạt đúng cách dé truy cập Internet qua mang LTE. 
Dé biết toàn bộ thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dán kích hoạt SIM có bao gồm trong bao bi. 


| | Quá trình kích hoạt SIM 
(i) Mở ứng dung BlackVue và chọn WI-FI > $. 


GI Lưu ý 


Kích hoạt thẻ SIM trong khi bật chế độ đỗ xe có thể cần 20 giây để truy xuất thông tin SIM. 


=Œ DR750X-2CH o th .®———Kích hoạt thẻ SIM 


v [à F 
® BLACKVUE SÉ 09:04:49 2019-10-14 
Cii FRONT 

— e FE 

' ' " 08:07:47 2019-10-14 
D ' ^ h CI FRONT 

' I 

' H m UN 
Cloud L Wi-Fi - mo 08:07:47 2019-10-14 

i d 

H 4 


SES 


08:00:24 2019-10-14 


EIL 


21:38:22 2019-10-13 


C3 FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


Gr 


Battery Internal memory 
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(ii) Để tự động cài đặt APN, nhấp vào biểu tượng Q, dé xem danh sách nhà mạng. Nếu ban chọn nhà mạng, thông tin cài 
đặt APN sẽ tự động điên vào trang kích hoạt thẻ SIM. 

(iii) Nếu không có nhà mạng nào trong trang nhà mang mà bạn muốn sử dung, vui lòng chon "Nhà mang khác". Bạn có thé 
cài đặt APN thủ công bằng cách nhập thông tin APN. 


9:41 „ii mm P 
" X Network carrier 
< SIM card activation 
S t| 
IMEI 
4596618891253641 Australia 
ICCID/SIM ID TMobile 
8452105 0512 0067 2548 D 
r= 
APN : Q H Germany 
mm um um 

Telekom 

Username ` 
Į Thailand 

Password TrueMove H 

USA 
Authentication type: CHAP or PAP 

T-Mobile 
Warning 
Incorrect APN settings will not activate SIM card 
Please ensure the information ccurate. 
For more details, refer to the SIM activation guide. 

Other network carrier 


Khi đã lưu các cài đặt, dashcam sẽ kết nối với Cloud trong vài giây. Nếu dashcam không kết nói được với Cloud, vui lòng 
kiểm tra cài đặt APN hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. 


Giờ bạn có thể vào ứng dụng BlackVue > Cloud và bắt đầu sử dụng các tính năng của dịch vụ Cloud như Xem trực tuyến 
từ xa và Phát lại video, Định vị thời gian thực, Tự động tải lên, Cập nhật vi chương trình từ xa, v.v. 


Dé biết thông tin chỉ tiết về Dich vụ Cloud của BlackVue, vui lòng truy cập trang chủ của chúng tôi (www.blackvue.com). 


EA Luu y 
® Cài đặt APN không chính xác hoặc cài đặt APN của nhà mang không được đề xuất có thé dẫn đến việc không thé 
kết nối với mạng LTE. 
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[/ Lưu ý 


® Nếu thé SIM bị khóa PIN hoặc PUK, ứng dung sé hién thị như sau. 


Gói thẻ SIM của bạn bao gồm mã PIN và mã PUK. Nhập mã PIN hoặc mã PUK nhu được cung cấp và nhắn Tiếp dé 


tiép tục. 
ull ^ 9:41 AM $ 100% -— d ZS 9:41 AM 3 100% - 
< SIM card activation < SIM card activation 
IMEI IMEI 
4596618891253641 4596618891253641 
ICCID / SIM ID ICCID / SIM ID 
8452105 0512 0067 2548 D 8452105 0512 0067 2548 D 
PIN code PUK code 
He, 
Warning Create new PIN code 
3 failed PIN code attempts may result in PUK mode m 
Warning 


10 failed PUK code attempts may block SIM car: 
assistance, please contact your network carrie 


CÀNH BÁO: 


e Ba lần liên tiếp nhập mật khẩu không chính xác có thé kích hoạt ché độ PUK. 
e - Mười lần liên tiếp nhập mã PUK không chính xác có thé khóa thẻ SIM. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với nhà mang. 
e 


Dé sử dung Dich vu BlackVue Cloud, thẻ SIM phải được kích hoạt đúng cách dé truy cập Internet qua mang LTE hoặc 
diém truy cáp Wi-Fi di dóng cüa bén thü ba. 


Một số tính năng của dich vu Cloud có thể không hoạt động khi nhiệt độ môi trường xung quanh cao hoác/vào tốc độ 
LTE chậm. 
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Các phụ kiện tùy chọn 


) Bộ ché độ đỗ (Tùy chọn) 


Camera hành trình BlackVue sẽ tắt khi động cơ tắt. Để quay video trong khi tắt động cơ, cần có bộ chế độ đỗ xe (như Power 
Magic Pro hoặc Power Magic EZ). Pin Power Magic Pro chạy camera hành trình khi động cơ tắt bằng cách đấu cứng pin này vào 
ắc quy ô tô. Chức năng cắt nguồn điện áp thấp và bộ dinh thời chế độ đỗ bảo vệ ác quy của xe không bị dùng hết. 


ECH Camera 
hành trinh 


Power Magic Pro 4 


Bảng cầu chi 
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) Pin ché độ đỗ (Tùy chọn) 


Để quay video khi tắt động cơ mà không sử dụng ắc quy xe, bạn có thể lắp đặt pin ở chế độ đỗ xe (chẳng hạn như Power Magic 
Ultra Battery hoặc Power Magic Battery Pack) 


3 Power Magic Battery (B-112) 


Bộ pin Power Magic Battery Pack B-112 giúp vận hành một camera hành trinh lên đến 12 tiếng sau 1 giờ sac nhanh. Khi động cơ 
tắt, bó pin này sẽ cáp nguồn vận hành camera hành trình. Khi động co bật, camera hành trinh được cấp nguồn trực tiếp từ ắc quy 
của xe và bộ pin này sẽ được sạc. 
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3 Power Magic Ultra Battery (B-124X) 


Power Magic Ultra Battery đạt mức sac dày trong vòng 40 phút khi được kết nói. Chế độ đỗ xe có thé kéo dài hon 24 giờ với 
BlackVue kênh đơn. Tương thích với ứng dụng BlackVue Battery Manager miễn phí. 


B4 Lưu ý 
e Nhân đôi dung lượng với pin Mở rộng tùy chọn. 
e Power Magic Ultra Battery được sac khi khởi động xe và cấp nguồn cho camera hành trình của ban khi xe dừng. 
e Dé biết thêm thông tin chỉ tiết, vui lòng truy cập trang chủ của Blackvue (www.blackvue.com). 


DR750-2CH LTE 97 


O» 


Xử lý sự c 


B Đỏi/đặt lại SSID và mật khẩu của mang Wi-Fi direct 


SSID và mát khẩu của Wi-Fi của camera hành trinh có thé được thay đồi/đặt lại bằng các phương pháp sau. 


*Bạn có thé thấy mật khẩu và SSID mặc định của mạng Wi-Fi được dán trên camera trước khi gỡ camera ra khỏi giá bên trong 
hộp chứa camera. 

3 Thay đổi SSID và mật khẩu Wi-Fi qua Cloud 

4 Đăng nhập vào ứng dụng BlackVue. 


2 Chọn Cloud. 


B4 Lưu ý 
e Ban chi có thé truy cập vào thiết lập FW Over the Cloud khi camera hành trinh được BẬT và kết nối vào mang internet 


(Cloud). Biểu tượng xe màu xanh dương có nghĩa là camera hành trình được kết nối vào Cloud trong khi biểu tượng xe 
màu xám có nghĩa là camera hành trình không được kết nối vào Cloud. 
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3 Cham vào : canh tên camera và chọn Thiết lập > Thiết lập vi chương trinh » LTE / Wi-Fi > Thông tin đăng nhập Wi-Fi. 


Bạn có thể thay đổi SSID và mật khẩu đăng nhập Wi-Fi của camera. 


ZZ My cameras 3/999 Q 7 + 
Gi Dashcam 6 A Se. 
DR750S-2CH GIJ 


m BlackVue Dash Camera 
DR900S-2CH 


BlackVue 1 
m DR750X-2CH 


Gi Dashcam 7 
DR750-2CH LTE 


< Firmware settings 


ở Basic d 


Time, video, recording 


Sensitivity 


em i › 
G-sensor, motion detection 
System 

Kä LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > 
text overlay 


¡ = UE/Wi-Fi 
"ad Login, Wi-Fi on/off 


e e Cloud " 


Cloud on/off, network settings, notifications 


e FW language d 
English 


Dashcam 7 
DR750X-2CH 


@ Details 


^ Rename 


< LTE/WiFi 


[Serres eM A EMEN MM ee ^ 


Wi-Fi login credentials 


Wi-Fi auto turn off 


LTE 


< Settings 


Current Firmware Version 1.000 


â Privacy settings 3 
E nanẽg (gắn: ^ 
¡ E Firmware settings ^ I! 
Mim me me ue e eo s de e RA RU e s RA Rm J 

€ Event Auto-upload settings › 


Wi-Fi login credentials 


SSID 


| Blackvue750 LTE-E21C92 


Password 


| 
EUH 
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` 
^ 


Á Quay lại menu thiết lập vi chương trình, bám < rồi bám Lưu. 


Zä Firmware settings 


e Basic N 


Time, video, recording 


» Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


2, LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, ? 
text overlay 


LTE / Wi-Fi 


7 › 
Login, Wi-Fi on/off 
e Cloud d 
Cloud on/off, network settings, notifications Do you want to save your changes? 
r mmm 
ai ad > o NS 
English ở 7) 
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Đồi mật khẩu Wi-Fi bằng BlackVue Viewer (Windows/macOS) 


Lắp thẻ vào đầu đọc thẻ microSD và kết nối với máy tính. 


1 Tháo thé microSD khói camera hành trinh. 
3 Chay BlackVue viewer. 


*Ban có thé tải BlackVue Viewer từ www.blackvue.com » Support » Downloads và cài vào máy tính của ban. 


A 


Trong BlackVue Viewer, nhán vào nút Thiét lâp E] dé mở bảng cài đặt BlackVue. 
5 Nhấp vào thẻ Vi chương trình, sau đó chọn thẻ LTE / Wi-Fi và thay đổi mật khẩu dưới mục Thông tin đăng nhập. 


6 Nhấp Lưu và đóng. 
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Thông số kỹ thuật sản phẩm 


Tên model 
LTE 


Màu sác/Kích có/Trong lượng 


Bộ nhớ 


Các chế độ ghi 


Camera 
Góc quan sát 
Độ phân giải/Tốc độ Khung 
hình 


Chất lượng hình ảnh 
Chế độ nén video 
Wi-Fi 
GPS 
Micro 


Loa (Hướng dẫn thoại) 
Chỉ báo đèn LED 


Cảm biến 
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DR750-2CH LTE 
Module LTE 4G tích hợp không tương thích với SIM nano 


Trước: Đen/Rộng 137,6 mm x Cao 43 mm/166 g 
Sau: Den/Róng 67,4 mm x Cao 25 mm/25 g 


Thé microSD (32 GB/64 GB/128 GB/256 GB) 


Ghi ở ché độ Binh thường, ghi ở ché độ Sự kiện (khi phát hiện va cham ở ché độ Binh thường 

và chế độ Đỗ), ghi ở chế độ Thủ công và ghi ở chế độ Đỗ. 

* Đối với ghi ở chế độ Đỗ, cần có Bộ pin chế độ đỗ (Power Magic Battery Pack) hoặc Bộ đầu 
cứng chế độ đỗ (Power Magic Pro). 


Trước: Cảm bién CMOS STARVISTM (Khoảng 2,1 M Pixel) 
Sau: Cám bién CMOS STARVIST (Khoảng 2,1 M Pixel) 


Trước: Chéo 139°, Ngang 116”, Doc 61? 
Sau: Chéo 139”, Ngang 116^, Doc 61? 


<Trước - Sau> 
Full HD (1920x1080) @60fps — Full HD (1920x1080) @30fps 
* Tốc độ khung hinh có thé thay đổi khi dang phát trực tiếp bằng Wi-Fi. 


Cao nhất (Cực hạn)/Cao nhất/Cao/Bình thường 
MP4 

Tích hợp (802.11n (2.4 - 2.4835 GHz)) 

Tích hợp 

Tích hợp 

Tích hợp 


Trước: Đèn LED Ghi hình, Đèn LED GPS, Đèn LED LTE/Wi-Fi, Đèn LED bảo vé camera trước 
Sau: Đèn LED bảo vệ camera sau 


Cảm biến gia tốc 3 trục 


Nút định dạng: 
Nhắn và giữ trong 5 giây và khi tính năng lệnh thoại được bật, hãy thả nút. Sau đó nhắn và giữ 
thêm 5 giây để định dạng thẻ microSD. 


Nút Nút Wi-Fi: 
Nhấn nút một làn và đọc Lệnh thoại kích hoạt dé bật/tắt Wi-Fi. 
Cảm biến tiệm cận: 
Cham vào cảm bién tiệm cận sẽ bật/tắt tính năng ghi âm hoặc kích hoạt tính năng ghi hình thủ 
công tùy theo thiết lập vi chương trình. 
Pin dự trữ Siêu tụ điện tích hợp 
Nguồn điện đầu vào DC 12V - 24V (Ô cắm DC: e«-e (Ø3,5 x Ø1,35), MAX 1A/12V) 
Trung binh 410 mA (4,92 W ở mức 12 V, khi GPS và Wi-Fi Bật) 
Trung binh 320 mA (3,84 W ở mức 12 V, khi GPS và Wi-Fi Tắt) 
Trung bình 450 mA (5,4 W ở mức 12 V, khi GPS và LTE Bật) 
Mức tiêu thu điện năng Mức tiêu thụ điện năng thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện và môi trường sử dụng. 
Model DR750-2CH LTE chỉ được sử dụng trong các mạch điện phù hợp với Nguồn điện hạn chế. 


(Mức tiêu thụ điện năng tối đa dưới mức 100 VA hoặc 8A.) 


Nhiệt độ vận hành -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F) 
Nhiệt độ lưu giữ -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F) 
Ngắt nhiệt độ cao Khoảng 80 °C (176 °F) 
TEEN Trước: RCM, CE, FCC, PTCRB, ISED, Telec, RoHS, WEEE 
Sau: CE, FCC, RoHS, WEEE 
Phân tăm BlackVue Viewer 
* Windows XP trở lên và Mac OS X Yosemite 10.10 trở lên 
Ứng dụng Ứng dụng BlackVue (Android 5.0 trở lên, iOS 9.0 trở lên) 
Khác Hệ thống Quản lý Tập tin Định dạng Tự do Thích nghỉ 


* STARVIS là thương hiệu của Tập đoàn Sony. 
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Thời lượng ghi 
————— ỢỔ ẶẲỈn 


Camera hành trình sẽ tự động bật và bắt đầu ghi khi kết nối với nguồn điện. 


Dung lượng bộ nhớ Chất lượng hình ảnh Độ phân giải (Trước + Sau) 
Full HD @60+ Full HD@30 
Cực hạn 55 PHÚT 
Thến Cao nhất 1 GIỜ 25 PHÚT 
Cao 1 GIƠ 50 PHUT 
Bình thường 2 GIỜ 20 PHÚT 
Cực hạn 1 GIỜ 50 PHÚT 
` Cao nhất 2 GIỜ 50 PHÚT 
Cao 3 GIO 40 PHUT 
Binh thường 4 GIỜ 40 PHÚT 
Cực hạn 3 GIỜ 40 PHÚT 
FACE Cao nhát 5 GIỜ 40 PHÚT 
Cao 7 GIO 20 PHUT 
Binh thường 9 GIÓ 20 PHÜT 
Cuc han 7 GIÓ 20 PHÜT 
EE Cao nhất 11 GIO 20 PHUT 
Cao 15 GIO 40 PHUT 
Binh thường 18 GIỜ 40 PHÚT 
Cuc han 14 GIỜ 40 PHÚT 
See Cao nhất 22 GIỜ 40 PHÚT 
Cao 29 GIƠ 20 PHUT 
Bình thường 37 GIỜ 20 PHÚT 
Cực hạn 25+10 
Bitrate (Mbps) Camera trước + Cao nhất 12+ 10 
Camera sau Cao 10+8 
Bình thường 8+6 
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[/ Lưu ý 


e Néu thẻ microSD đây, các tập tin cũ hon sẽ bị xóa trước dé có không gian lưu trữ các video mới ghi. 


e Tổng thời gian ghi âm khác nhau tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ của thẻ nhớ microSD và chất lượng hình ảnh của 
video. 
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Thông tin loại thải và tái chế 


Loại thải camera hành trình BlackVue 


được chính phủ hoặc chính quyền dia phương chi định. Hãy liên hệ chính quyền dia phuong dé tìm hiểu về 
các tùy chọn loại thải và tái chế hiện hành ở khu vực của bạn. 


* 1. Moi sản phẩm điện và điện tử cần duoc loai thải tách riêng với rác thải đô thị thông qua các cơ sở thu rác 


2. Loại thải camera hành trình BlackVue đúng cách giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực có thể có đối với môi 
trường và sức khỏe con người. 

3. Dé biết thêm thông tin chỉ tiết về cách loại thải camera hành trinh BlackVue, hãy liên hệ văn phòng tại thành 
phố của bạn, phòng dịch vụ loại thải rác hoặc cửa hàng bạn mua sản phẩm này. 
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Hỗ trợ khách hàng 
Để được hỗ trợ khách hàng, và tải về các bản cập nhật vi chương trình, hãy vào www.blackvue.com 


Bạn cũng có thé gửi email cho chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng theo dia chi cs@piftasoft.com 


Trước khi yêu câu bảo dưỡng 

Vui lòng sao lưu mọi tập tin và dữ liệu quan trọng trước khi yêu cầu bảo dưỡng. Để bảo dưỡng camera hành trình, có thể cần 
xóa mọi tập tin và dữ liệu khỏi camera hành trình. Mọi dịch vụ bảo dưỡng được cung cấp trên cơ sở người dùng đã sao lưu 
mọi tập tin và dữ liệu cần thiết trước khi yêu cầu bảo dưỡng. Do đó, Pittasoft Co., Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc 
mát bát kỳ tập tin hay dữ liệu nào. 


Bản quyên & Thương hiệu 


e Sách hướng dẫn sử dụng này được bảo hộ theo Luật Bản quyền, và mọi quyền được luật pháp bảo hộ. 


e Nghiêm cám tái tao, sao chép, điều chỉnh hoặc dich sách hướng dán sử dung này khi chưa được phép. 


@ BLACK VLJE BlackVue là thương hiệu đã được đăng ký của Pittasoft Co., Ltd. Pittasoft Co., Ltd. bảo lưu mọi quyền liên 
quan đến mọi sản phẩm liên quan đến thương hiệu BlackVue như thiết kế sản phẩm, thương hiệu, và video quảng bá sản 
phẩm. Nghiêm cám tái tạo, sao chép, điều chỉnh hoặc sử dung các sản phẩm có liên quan này khi chưa được phép. Bát kỳ 
hành vi vi phạm nào đều bị xử phạt theo các quy định có liên quan. 
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FCC ID: YCK-DR750-2CHLTE / HVIN: DR750-2CH LTE / IC ID: 23402-DR7502CHLTE 
Contains FCC ID: XMR201605EC25A / Contains IC ID: 10224A-201611EC25A 
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